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Fahrradgarage VELO-BOXX®-Professional mit Klappfliigeltiir aus Wellblech in RAL 6018 gelbgriin, Seitenwande in RAL 5012 lichtblau

(auftragsbezogene Pulverbeschichtung)

Fahrradgarage VELO-BOXX®-Professional

Konstruktion: Robuste Stahlkonstruktion mit groBem Innenraum

zur bequemen Unterbringung von Fahrrddern, auch mit Kindersitzen,
Tragetaschen oder Fahrradkdrben sowie Liege- und Lastenrader geeig-
net. Inklusive hohenverstellbarer StellfiBe fir eine optimale Ausrichtung
der Fahrradgarage. Ladestation und individuell einstellbarem Fahrrad-
stander zum Einbau siehe Zubehor.

Oberflache / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet.
Seitenwande beidseitig in Standardfarben gemaB Tabelle. Klappfliigeltiir
und Riickwand innen weiB, auBen in Standardfarben gemal Tabelle.
Weitere RAL-Farben gegen Mehrpreis.

Klappfliigeltiir / Riickwand: Aus 0,6 mm starkem Stahlwellblech
inklusive 2 Handgriffen sowie beidseitig angebrachten Gasdruckfedern
zur komfortablen Offnung. Lichte Hohe bei gedffneter Klappfliigelttr
1910 mm.

Seitenwand: Aus 2 mm starkem, sendzimirverzinkten Stahlblech
mit gestanztem Fahrradsymbol, zweiteilig.

Schneelast auf dem Boden (sk): 1,60 kN/m?
Windlast: Zone 2

SchlieBung: Klappfligeltiir rastet beim SchlieBen automatisch ein.
Optimierte einbruchhemmende 2-Punkt-Verriegelung, wahlweise
vorgerichtet fir bauseitigen Profilhalbzylinder 50/10 oder mit Sicher-
heitsschloss MUL-T-LOCK inklusive Code-Schliisseln und ID-Karte mit
Priifcode bzw. mit elektronischer Zugangsautorisierung zur Offnung
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Die elektronische Zugangsautorisierung beinhaltet 5 Tags (wenn
RFID-Karten gewiinscht - bitte bei Bestellung mit angeben) sowie
10 Key Credits fir die Verwaltung der Smartphone.

Befestigung: Zum Aufdibeln bei +/- 0 mm auf bauseitige
Fundamente nach unseren Planen. Bodenbefestigungsmaterial im
Lieferumfang enthalten.

Lieferung: Erfolgt zerlegt auf Palette (Entladen bauseits). Fir die
Entladung vor Ort wird ein Stapler benétigt. Montageplane liegen der
Lieferung bei. Eine Montage durch Fachpersonal wird empfohlen.

»

Zugangsautorisierungen:

6 Ausfiihrung fiir 5 Normalfahrrader
JumO
Montage
auf Anfrage|

1600

Schltssel

RFID-Karte

2214

S0

mit Tags oder Smartphone. Anzahl der mitgelieferten Schllissel orientiert Mobiltelefon 2035
sich an der Anzahl der Einstellplétze (2, 4 oder 5 Stiick inklusive). -mm-
Bei der Ausfiihrung fur Liege- und Lastenrdder 2 Stiick inklusive.
Fahrradgarage VELO-BOXX®-Professional
Gesamt- Hx B xT mm 1600 x 1235 x 2250 1600 x 1835 x 2250 1600 x 2035 x 2250 1600 x 2540 x 2850
Gewicht kg 200 233 242 335
Ausfiihrung vorgerichtet fir bauseitigen Euro-SchlieBzylinder
NI 641011 EF 641012 EF 641013 EF 641025 EF
€
Ausfiihrung mit Sicherheitsschloss (MUL-T-LOCK)
NI 641014 EF 641015 EF 641016 EF 641026 EF
€
Ausfiihrung mit elektronischer Zugangsautorisierung (RFID oder Smartphone)
N 641017 EF 641018 EF 641019 EF 641027 EF
€

*bei Radabstand 500 mm gemal den Anforderungen DIN 79008 bzw. Radabstand 350 mm, jeweils Radeinstellung hoch / tief
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Fahrradgarage VELO-BOXX®-Professional
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Fahrradgarage VELO-BOXX®-Professional mit Klappfliigeltiir aus Wellblech in RAL 9007 graualuminium, Seitenwénde in R
(auftragsbezogene Pulverbeschichtung)
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Weitere Bilder, Informationen
und Ausschreibungstexte: < }l
www.ziegler-metall.at H4584 O\
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A Detail: Elektronisches SchlieBsystem

Fahrradgarage VELQ ®-Prof t_m_a it Klappfliigeltiir aus Wellblech in RAL 7016
anthrazitgrau, Seitenwandesin RAL 7004 signalgrau, Werbefolie bauseitig

A Ladestation

Zubehor
Stellplatze Stlick 2 3-4 4-5
Standardfarben Klappfliigeltiir und Riickwand - Einbau-Fahrradstander, Radeinstellung Nr. 641020 EF 641021 EF 641022 EF
bitte bei Bestellung Farbe angeben! tief / hoch €/ Stiick
RAL 6009 RAL 7016 Ladestation inkl. LED-Beleuchtung* N (4 @3
. tannengriin . anthrazitgrau €/ Stiick
*Auch bei Ausfiihrung fiir Liege- und Lastenrader einsetzbar.
Standardfarben Seitenwaénde - bitte bei Mehrpreis
Bestellung Farbe angeben! Seitenwande NI, 641005 EF
RAL 6009 RAL 7004 in RAL-Farbe nach Wahl €/ Stiick
. tannengriin . signalgrau Klappfligelttr + Riickwand Nr. 641 006 EF
in RAL-Farbe nach Wahl €/ Stiick
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Lieferzeiten finden Sie online: www.ziegler-metall.at  Ziae s Prose oo amnen ogle oot ap 9"




