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_ @ CUB'E Sitzbank JOA aus Polystyrol-Hartschaum

Konstruktion: Sitzbank aus expandiertem Polystyrol-
Hartschaum (mit Giitesiegel Styropor GHP).
Brennbarkeitsklasse EPS und PUA.

Oberflache / Farbe: PUA-Sonderbeschichtung (aus
speziell modifiziertem Polyurethan) und lackiert in UV-
bestandigem Polyurethanlack in RAL-Farbe nach Wahl.

Befestigungsart: StandardmaBig zum freien Aufstellen
bzw. mit zusatzlichem Winkelbefestigungsset zum
Aufdibeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial siehe
Zubehor. Zur Beschwerung der Sitzmobel ist gegen
Mehrpreis auch eine Quarzsandbefiillung bis max. 30 kg
bei Sitzbank JOA small méglich.

Anlieferung: Erfolgt in einem Stiick.
Design: NIETO SOBEJANO ARQUITECTOS GMBH
Optional (auf Anfrage):

o Anti-Graffiti-Lack
e Beschwerung der Sitzmébel mit Quartzsand bis

~ Sitzbank JOA big in RAL 1033 dahliengelb und 2 x Sitzbank JOA small in RAi. 6019 weiBgriin max. ,45 kg Zusatzgewicht .
) R " o Verstarkung der Ausnehmung fiir Hubstapler

kg & nach Wahl
Material Auflage Polystyrol-Hartschaum siehe Ziegler-metall.at/farben
BxTxH mm 1810 x 620 x 450 2500 x 2800 x 880 ’
Sitzhohe mm 450
Gewicht kg 27 136
Befestigungsart zum freien Aufstellen
Nr. 456 109 EF 456 108 EF
€
Beschwerung mit Quarzsand Nr. 456 055 EF
(max. 45 kg Zusatzgewicht, nicht nachriistbar) €/ Stiick
Winkelbefestigungsset Nr. 456 114 EF 5 Nr. 456 056 EF
(nicht nachrtistbar) €/ Set Hubausnehmung / Verstarkung €/ Stiick

CuBIC Sitzbank MART

aus Polystyrol-Hartschaum

Konstruktion: Sitzbank aus expandiertem Polystyrol-
Hartschaum (mit Gltesiegel Styropor GHP).
Brennbarkeitsklasse EPS und PUA.

Oberflache / Farbe: PUA-Sonderbeschichtung (aus
speziell modifiziertem Polyurethan) und lackiert in UV-
bestandigem Polyurethanlack in RAL-Farbe nach Wahl.

Befestigungsart: StandardmaBig zum freien Aufstellen
bzw. mit zusatzlichem Winkelbefestigungsset zum
Aufdibeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial siehe
Zubehor. Zur Beschwerung der Sitzmobel ist gegen Mehr-
preis auch eine Quarzsandbefiillung bis zu max. 45 kg
Zusatzgewicht moglich.

Anlieferung: Erfolgt in einem Stiick.
Design: Dana Déweritz

Optional (auf Anfrage):

o Anti-Graffiti-Lack

e Beschwerung der Sitzmébel mit Quartzsand bis
max. 45 kg Zusatzgewicht

RAL
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Sitzbank MART

~ MARTTRIO
Material Auflage Polystyrol-Hartschaum Winkelbefestigungsset NF. 456 113 EF
BxTxH mm 1920 x 1040 x 350 1920 x 1040 x 450 1920 x 1040 x 350 1920 x 1040 x 450 (nicht nachriistbar) €/ Set
Sitzhdhe mm 350 450 350 450
Gewicht kg 30 36 90 108
Befestigungsart zum freien Aufstellen
Nr. 456 016 EF 456 015 EF 456 018 EF 456 017 EF Beschwerung mit Quarzsand Nr. 456 055 EF
€ (max. 45 kg Zusatzgewicht, nicht nachriistbar) €/ Stiick
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Jugendbank TRANI aus Kunststoff S
v

Konstruktion: Jugendbank komplett aus Kunststoff, bestehend aus Ll
2 x 3 Pfosten 100 x 100 mm, die sich in einem 30° Winkel gegentiber- o
stehen. Sitz- und FuBpfahle in schwarz, @ 120 mm. éé
Bankgestell wahlweise in grau, braun bzw. schwarz. 2
Befestigungsart: Zum Einbetonieren —
(empfohlene Einbautiefe 650 mm). é% 9
)

=

Anlieferung: Erfolgt teilmontiert, Anlieferung in 2 Teilen.

Jugendbank TRANI

Material Auflage Kunststoff
Farbe grau / schwarz braun / schwarz ~ schwarz / schwarz
BxTxH mm 1800 x 490 x 1500
Hohe tiber Flur mm 500 | 850
Gewicht kg 78 - ¥
Befestigungsart zum Einbetonieren " T ? Pr— T
NI 301018 EF 801 019 EF 301 020 EF Jugendbank TRANI, zum Einbetonieren, Bankgestell in grau, Sitz- und |
€ FuBpfahle in schwarz ‘
- ®
Jugendbank APRILIA aus Holz S (AT CAIEGLER
L Wi
Konstruktion: Jugendbank komplett aus Robinienrundhélzern. g s S,

Waagerechte Hélzer @ 140 - 160 mm und senkrechte Holzer
280 - 120 mm.

Holz: Robinie splintfrei, geschalt und geschliffen, unbehandelt.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren
(empfohlene Einbautiefe 800 mm).

Anlieferung: Erfolgt fertig montiert.

Jugendbank APRILIA

Holzart Robinie
BxTxH mm 2000 x 600 x 1600
Hohe tiber Flur mm 400 | 800
Gewicht kg 90
Befestigungsart zum Einbetonieren
Nr. 944 001 EF
€ Jugendbank APRILIA

Jugendbank IBIZA mit Kunststoffbelattung

Konstruktion: Jugendbank aus einem Stahlrohrgestell, @ 83 mm,
Sitzflache aus zwei braun durchgefarbten Recycling-Kunststofflatten
mit Stahlarmierung gegen Durchbiegung und einer FuBstiitze aus Stahl,
260 mm.

Oberflache / Farbe: Stahlrohrgestell feuerverzinkt bzw. zusatzlich
pulverbeschichtet in Standardfarben gemaB Tabelle.
FuBstiitze feuerverzinkt.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren
(empfohlene Einbautiefe 400 mm). é%

Anlieferung: Erfolgt zerlegt auf Palette, vormontiert.

Jugendbank IBIZA

Material Auflage Kunststoff
Oberflache Unterkonstruktion feuerverzinkt o Leuul%\;grezslgﬁhtet
BxTxH mm 2000 x 260 x 1250
Hohe tber Flur mm 850
Gewicht kg 49 i
Befestigungsart zum Einbetonieren —r
NI 346 100 EF 346 101 EF Jugendbank IBIZA, .
€ | Stahlgestell in RAL 5010 enzianblau

Standardfarben - bitte bei Bestellung Farbe angeben! Andere RAL-Farben auf Anfrage gegen Mehrpreis (Mindestabnahmemenge 10 Stiick).
RAL 1023 RAL 3000 RAL 3005 RAL 5002 RAL 5010 RAL 5015 RAL 6005 RAL 6009
verkehrsgelb feuerrot weinrot ultramarinblau enzianblau himmelblau moosgriin tannengriin

RAL 7016 RAL 8017 RAL 9005 RAL 9006 RAL 9007 DB 702 DB 703
anthrazitgrau schokoladenbraun tiefschwarz weiBaluminium graualuminium eisenglimmer eisenglimmer

Starke Marktschwankungen kénnen zu Preisabweichungen
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