
Zylindrischer Aluminium-Fahnenmast SOUTH BEND mit Teleskopausleger

Hissvorrichtung 
mit Kurbel

Mastkopf  
mit Ausleger

Mastkopf  
ohne Ausleger

Fahnentuch-
befestigung

Zylindrischer Aluminium-Fahnenmast 
SOUTH BEND  

Konstruktion: Einteiliger zylindrischer  
Fahnenmast aus Aluminium mit innenliegender 
Kurbelhissvorrichtung. Mastbeschläge aus  
Edelstahl, ovaler Mastkopf aus dauerfestem  
Kunststoff. Wahlweise mit oder ohne Teleskop-
Drehausleger (Ø 40 mm). Teleskopausleger 
verstellbar für Fahnenbreiten von 1,0 m bis 1,5 m. 
Lieferung inkl. Gewichtsäckchen gegen Hochwe-
hen der Flagge.

Oberfläche / Farbe: Aluminiumteile silberfarbig 
eloxiert, Stahlteile feuerverzinkt. Kunststoff in  
RAL 7016 anthrazit.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren.

• glattes und rundes Mastprofil 
mit komfortabler Kurbelhiss-
vorrichtung

• innenliegende Seilführung
• Diebstahlsicherung des Fahnen-

tuchs durch abnehmbare  
Spezialkurbel

| Fachberatung:  Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 | Fax  958 9514 | info@ziegler-metall.at

LED-Fahnenmast BRIGHLIGHT finden Sie online unter:  
www.ziegler-metall.at H1578

Alu-Fahnenmast SOUTH BEND
Höhe über Flur m 5 6 7 8 7 8 9 8 9 10
Mast-Ø mm 75 90 100
Ausführung ohne Ausleger
Gewicht kg 13 15 18 20 25 28 32 36 41 45

 Nr. 
€

297 380 EF 297 384 EF 297 386 EF 297 388 EF 297 394 EF 297 396 EF 297 398 EF 297 405 EF 297 411 EF 297 417 EF

Ausführung mit Teleskopausleger
Gewicht kg 13 15 18 20 25 28 32 36 41 45

 Nr. 
€

297 423 EF 297 442 EF 297 444 EF 297 449 EF 297 736 EF 297 737 EF 297 738 EF 297 739 EF 297 744 EF 297 745 EF

Lieferung ohne Bodenhalterung - bitte gleich mitbestellen (siehe Handbuch S. 453).

Zylindrischer Aluminium- 
Fahnenmast SOUTH BEND

297 423 EF

P FAHNENMASTEN |  FREI HAUS |

456



Mastkopf  
ohne Ausleger

wahlweise mit 
2-teiligem Mast

Hissvorrichtung 
geschlossen

Fahnentuch-
befestigung

Mastkopf  
mit Ausleger

   

Zylindrischer Aluminium-Fahnenmast  
SILENTO und VARIATION
Konstruktion: Wahlweise einteiliger oder  
zweiteiliger zylindrischer Fahnenmast aus  
Aluminium. Mastbeschläge und ovaler  
Mastkopf aus hochwertigem Kunststoff.  
Leichte Hissbarkeit durch Doppelrollenführung 
am Mastkopf sowie vertikale Fahnentuchführung 
durch Gurtschlaufen am Mast. Serienmäßig  
abschließbar mittels Zylinderschloss.  
Wahlweise mit Teleskop-Drehausleger  
(Ø 40 mm) verstellbar von 1,0 bis 1,5 m.  
Lieferung inkl. einem Gewichtsäckchen  
gegen Hochwehen der Flagge.

Oberfläche / Farbe: Aluminiumteile silberfarbig 
eloxiert, Kunststoff in Farbe anthrazit.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren.

• Allrounder mit hervorragendem 
Preis-Leistungs-Verhältnis

• silbereloxierte Aluminiumrohre 
mit 3 Profildurchmessern für  
jeden Einsatzzweck

• innenliegende Seilklemmhiss-
vorrichtung sorgt für eine  
leichte Bedienung

• Diebstahlsicherung des  
Fahnentuchs durch  
abschließbare Hissvorrichtung

Lieferzeiten finden Sie online: www.ziegler-metall.at Starke Marktschwankungen können zu Preisabweichungen  
führen: aktuelle Preise unter wwww.ziegler-metall.at

Passende Flaggen finden Sie online unter:  
www.ziegler-metall.at FLAGGEN

Alu-Fahnenmast SILENTO ohne Teleskopausleger
Höhe über Flur m 6 7 8 7 8 9 8 9 10
Mast-Ø mm 75 90 100
Ausführung einteilig
Gewicht kg 15 18 20 19 22 24 28 32 45

 Nr. 
€

297 830 EF 297 831 EF 297 832 EF 397 165 EF 397 166 EF 397 167 EF 297 833 EF 297 834 EF 397 592 EF

Ausführung zweiteilig
Gewicht kg – – – – – – 30 34 47

 Nr. 
€ – – – – – – 298 012 EF 298 013 EF 298 014 EF

Lieferung ohne Bodenhalterung - bitte gleich mitbestellen (siehe Handbuch S. 453).

Alu-Fahnenmast VARIATION mit Teleskopausleger
Höhe über Flur m 6 7 8 7 8 9 8 9 10
Mast-Ø mm 75 90 100
Ausführung einteilig
Gewicht kg 15 18 20 22 25 27 28 32 45

 Nr. 
€

297 624 EF 297 625 EF 297 626 EF 397 169 EF 397 170 EF 397 171 EF 397 593 EF 397 594 EF 397 595 EF

Ausführung zweiteilig
Gewicht kg – – – – – – 30 34 47

 Nr. 
€ – – – – – – 298 021 EF 298 022 EF 298 023 EF

Lieferung ohne Bodenhalterung - bitte gleich mitbestellen (siehe Handbuch S. 453).
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