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Sperrpfosten REUS aus Stahl

Konstruktion: Einseitig kippbarer Sperrpfosten aus Stahlrohr mit Anschlagpuffer.
|} Wahlweise mit FuBpedal.

Funktionsweise mit FuBpedal: FuBpedal elastisch niedertreten. Pfosten hebt sich
und rastet automatisch in die vertikale Sperrstellung ein.

L&
I Oberflache: Alle Stahlteile feuerverzinkt mit aufgesetzter roter und weiBer Reflexfolie.

SchlieBung: Mit Sicherheits-Rundzylinderschloss (verschiedenschlieBend), 2 Schlissel
im Lieferumfang enthalten oder mit Dreikantschloss nach DIN 3222, 1 Dreikant-
| . schlissel pro Lieferung enthalten. Schloss und SchlieBmechanismus sind geschiitzt
I * Deckel serien- im Rohr untergebracht.
| maBig mit Pfosten

Befestigungsart: Zum Aufdiibeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte (100 x 200 mm),
kippbar, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten bzw. zum Einbetonieren
(empfohlene Einbautiefe 300 mm) mit Bodenanker (siehe Zubehor).

vernietet.
Nachriistung ist
maglich.

Sperrpfosten REUS

Befestigungsart zum Aufdiibeln
@ Die Detail-Erklarung zu |! IE IE
den Befestigungsarten
finden Sie auf der
Rubrik-Einstiegsseite.
mit FuBpedal
PfostenmaBe mm Q64
Hohe dber Flur mm 900
Gewicht kg 7 8
Oberflache feuerverzinkt
Zubehor Nr. 178 030 EF 178 029 EF 178 020 EF 178 019 EF
. ) N, 178 063 EF €
DreikantschlUssel, extra €] Stiick
Bodenanker zum Einbetonieren N, 178 068 EF Mehrpreis
aus Stahl feuerverzinkt, Lange: 300 mm €/ Stiick Deckel mit 2 Osen CQQ NI, 178 031 EF
Pro Pfosten wird 1 Bodenanker bentigt. zur Kettenbefestigung g €/ Stiick

Sperrpfosten GIRONA aus Aluminium

Konstruktion: Runde bzw. quadratische Sperrpfosten aus Aluminium mit roter
Kunststoffkappe. Wahlweise ohne oder mit Liftautomatik.

Oberflache / Farbe: Aluminium natur bzw. gegen Mehrpreis weif3 bzw. gelb pulver-
beschichtet. Mit aufgesetzter Reflexfolie.

SchlieBung: Mit Profilhalbzylinderschloss 30/10 (verschiedenschlieBend), 3 Schlissel
im Lieferumfang enthalten oder mit Dreikantschloss nach DIN 3223, 1 DreikantschlUssel
pro Lieferung enthalten (unabhangig von der Anzahl der bestellten Poller).

» ohne Lift-

automatik
T _ Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm) oder zum
et - \ SN Aufdibeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte (200 x 200 mm) bzw. zum Aufdiibeln bei
e e e =7 +/- 0 mm mit Bodenplatte (100 x 200 mm) kippbar, Befestigungsmaterial siehe Zubehor.
" A Funktion: Ohne Liftautomatik - Manuelles Aufrichten des Sperrpfostens.
e Mit Liftautomatik - Der Pfosten wird mit dem FuB bis auf den Boden gedriickt und dabei
£ e gespannt. Durch leichten Druck mit dem FuB auf den Ausléser stellt sich der Pfosten
s E - automatisch auf und wird verriegelt.
“d
Sh A Funktionsweise
T S Liftautomatik Sperrpfosten GIRONA
= Befestigungsart zum Aufdiibeln
= e ie Detail-Erkl [l
= 2 o
LSS @ 3

finden Sie auf der
Rubrik-Einstiegsseite.

@ e PfostenmaBe mm Q76
= HGhe Uber Flur mm 900
i i Ausloser Gewicht kg 6
A mit Liftautomatik Oberflache Aluminium natur
Nr. 297 067 EF 297 066 EF
€
e Hinweis:
Fiir Poller und Pfosten mit Dreikantverschluss fiigen wir Zubehér
jeder Sendung 1 kostenlosen Dreikantschliissel bei, : 7 N 297 144 EF
unabhdngig von der Anzahl der bestellten Pfosten. Dreikantschlssel, extra €/ Stiick
Schwerlastanker Nr. 297 990 EF
M 8 /100 Stahl €/ Paar
Mehrpreis q i Nr. 297 996 EF
B ke E .
Dreikantschloss statt }:: ay Noo 297 068 EF odenanker zum Einbetonieren €/ Stiick
Zylinderschloss (ohne Schiiissel) €/ Stiick Pro Pfosten wird 1 Paar Schwerlastanker bzw. 1 Bodenanker benétigt.
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SPERRPFOSTEN

Sperrpfosten LORCA klappbar Sperrpfosten LORCA
483 030 EF

Konstruktion: Klappbarer Sperrpfosten aus Vierkantrohr mit
einzigartiger Schutzabdeckung aus glasfaserverstarktem Kunststoff
(Polyamid) zum Reifen- und Fahrzeugschutz.

Oberflache: Alle Stahlteile galvanisch verzinkt, mit aufgesetzter roter
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Reflexfolie.

SchlieBung: Mit Profilhalbzylinderschloss 30/10 (verschieden- 9 INFO-

schlieBend oder gleichschlieBend), 3 Schltissel im Lieferumfang BOX

enthalten. Auf Anfrage DreikantschlieBung erhéltlich.

Befestigungsart: Zum Aufdiibeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte Maximaler Reifen- und

bzw. zum Einbetonieren mit Bodenanker, Befestigungsmaterial im Fahrzeugschutz durch

Lieferumfang enthalten. die einzigartige Schutz-
abdeckung. Sehr stabile
und standfeste Stahlrohr-
konstruktion.
Schutzabdeckung aus
glasfaserverstarktem

Sperrpfosten LORCA Polyamid (NYLON)

«Fiberglas” (extrem

PfostenmaBe mm 60 x 60 n 1 .
FTE nm B bestandiges Material).
Gewicht kg 10
Oberfléche galvanisch verzinkt
SchlieBung Profilhalbzylinderschloss 30/10 verschiedenschlieBend

gr. 483 030 EF 483 031 EF
SchlieBung Profilhalbzylinderschloss 30/10 gleichschlieBend

Nr. 483 072 EF 483 073 EF

€ A Sperrpfosten LORCA

Kipp-Pfosten CORDOBA aus stahl

Konstruktion: Robuster Vierkantpfosten, waagerecht kippbar in ¢ senkrechtes offenes
Bodenwanne. Bodenrohr gewahr-
leistet Wasserablauf

in Bod d bietet
SchlieBung: Mit Rundzylinderschloss (gleichschlieBend), 2 Schlissel ;:‘essoeree':l L;.:Ialt :::1 €

im Lieferumfang enthalten bzw. mit Dreikantschloss nach DIN 3223, Betonfundament
Dreikantschliissel siehe Zubehor.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren mit Bodenwanne, kippbar. M
Auf waagerechten Einbau und Drainage achten.

Funktion: Sperrpfosten liegt im geschlossenen Zustand ebenerdig in
einer Bodenwanne. Zum Aufrichten wird er mit
dem mitgelieferten Drahtbtigel wieder aus

der Wanne gehoben und in die senkrechte
Position gebracht. Im aufgereichteten Zustand
wird die Wanne automatisch durch ein stabiles
Metallblech geschiitzt. Dadurch keine Stolper-
gefahr. Nach dem Entriegeln muss der Pfosten
per Hand in die Wanne gelegt werden.

Oberflache / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und rot-weiB lackiert.

A Drahtblgel

Kipp-Pfosten CORDOBA

@ Die Detail-Erklarung zu
den Befestigungsarten
finden Sie auf der U u

Rubrik-Einstiegsseite. @

PfostenmaBe mm 70x 70

Héhe dber Flur mm 1000

L x B xT (Wanne) mm 1330 x 100 x 370

Gewicht kg 24

Oberflache feuerverzinkt und rot-weif lackiert
Nr. 684 013 EF 684 012 EF
<

. . Nr. 684 043 EF
Dreikantschltissel €/ stiick

Lieferzeiten finden Sie online: www.ziegler-metall.at fsﬁt,fr'"é‘f: g”,g;';ﬁfg*,‘,V:g;;';“ggggrk;;';;';;;_zz?egg??;g;"aﬁ,'g*;“"98" 481




