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Sperrpfosten OVIEDO aus stahl

Sperrpfosten OVIEDO . | ) Konstruktion: Sperrpfosten aus Stahl mit Abschlusskappe aus Stahl
~ap 1 = (Flachkopf) bzw. rotem Kunststoff (Pyramidenkopf) und Anschlagpuffer,
~ einseitig kippbar.

';_ e I- G Oberflache: Alle Stahlteile feuerverzinkt mit aufgesetzter roter Reflex-
| - folie. Auf Anfrage feuerverzinkt und pulverbeschichtet in RAL 9010 mit
ol el ' roten Reflexstreifen.

SchlieBung: Der Sperrpfosten wird durch ein Vorhdngeschloss gesichert
(siehe Zubehor).

Befestigungsart: Zum Aufdiibeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte
(100 x 200 mm), kippbar, Befestigungsmaterial siehe Zubehor bzw. mit
Bodenanker zum Einbetonieren.

Sperrpfosten OVIEDO

Befestigungsart zum Aufdiibeln zum Einbetonieren
(D Die Detail-Erklarung zu |!
den Befestigungsarten
finden Sie auf der
Rubrik-Einstiegsseite.
PfostenmaBe mm 70x70
Hohe diber Flur mm 900
Oberflache feuerverzinkt
Gewicht kg 8
Kopfform Pyramidenkopf
Material Abschlusskappe Kunststoff
R L5 e Nr. 297 052 EF 297 056 EF
€
Sperrpfosten OVIEDO
. ; Kopfform Flachkopf
o Abschlusskaer gus Mapterial Abschlusskappe Stahl ’
Kunststoff (Pyramidenkopf) . S T S5 T
€
Zubehor fiir Befestigung auf Beton
Schwerlastanker Nr. 297 990 EF
M 8 /100 Stahl €/ Paar
o Pro Pfosten wird 1 Paar Schwerlastanker bendtigt.
Sperrpfosten OVIEDO Fubehor
mit Abschlusskappe aus Stahl Vorhangeschloss mit 2 Schltisseln NI 297 233 EF
(Flachkopf) und Vorhangeschloss Biigel-@ 10 mm €/ Stiick

Sperrpfosten KICK-PEDAL aus Aluminium

Konstruktion: Profilierter Sperrpfosten aus Aluminium.
Einseitig kippbar, Uberfahrhohe 65 mm.

Oberflache: Aluminium eloxiert mit roten Reflexstreifen.

SchlieBung: Mit Rundzylinderschloss (gleichschlieBend), 2 Schliissel
im Lieferumfang enthalten. Auf Anfrage Zylinderschloss (verschieden-
schlieBend) erhaltlich.

Befestigungsart: Zum Aufdiibeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte
(250 x 90 mm), kippbar, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Funktion - Aufrichten: Auf das FuBpedal des liegenden Pfostens treten
und der Pfosten richtet sich selbsttétig auf.

Funktion - Umlegen: Pfosten mit dem Schllissel entriegeln, einen
leichten StoB geben und der Pfosten legt sich sanft auf den Boden.

Sperrpfosten KICK-PEDAL

Befestigungsart zum Aufdiibeln
(D Die Detail-Erklarung zu lIE
den Befestigungsarten
finden Sie auf der u
Rubrik-Einstiegsseite.
Sperrpfosten PfostenmaBe mm 70 x 50
KICK-PEDAL Héhe Gber Flur mm 950
684 011 EF Gewicht kg 6
Oberfléche eloxiert
Nr. 684 011 EF
€
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Sperrpfosten PAMPLONA aus Stahl

Konstruktion: Einseitig kippbarer Sperrpfosten aus stabilem Profilstahl.

Oberflache: Alle Stahlteile feuerverzinkt mit aufgesetzter roter und

weiBer Reflexfolie.

SchlieBung: Mit Sicherheits-Rundzylinderschloss (verschieden-
schlieBend, gleichschlieBend auf Anfrage), 2 Schliissel im Lieferumfang
enthalten oder mit Dreikantschloss nach DIN 3223, 1 Dreikantschlissel
pro Lieferung enthalten. Schlissel wird nur zum Offnen bendtigt.

Befestigungsart: Zum Aufdibeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte
(200 x 150 mm), kippbar, Befestigungsmaterial im Lieferumfang
enthalten bzw. zum Einbetonieren mit Bodenanker (siehe Zubehor).

¢ schwerste Ausfiihrung in unserem Programm

100 x 60 mm

Sperrpfosten PAMPLONA
Befestigungsart

@ Die Detail-Erklarung zu
den Befestigungsarten
finden Sie auf der

Rubrik-Einstiegsseite.

PfostenmaBe mm
Héhe dber Flur mm
Gewicht kg
Oberfléche
Nr.
€
Zubehor

Dreikantschliissel, extra

Bodenanker zum Einbetonieren
aus Stahl feuerverzinkt, Lange: 300 mm

Pro Pfosten wird 1 Bodenanker bendtigt.

zum Aufdiibeln

100 x 60
900
14
feuerverzinkt

178 022 EF 178 021 EF

Nr. 178 063 EF
€/ Stiick

Nr. 178 068 EF
€/ Stlick

Sperrpfosten SORIA NEW aus stahl

Konstruktion: Einseitig kippbarer Sperrpfosten aus stabilem doppel-
wandigen Stahl. Mit Schutzabdeckung aus Kunststoff (Polyamidharz)

zum Reifen- und Fahrzeugschutz.

Oberflache: Alle Stahlteile galvanisch verzinkt. Rote Reflexfolie zum

Aufkleben beiliegend.

SchlieBung: Mit Profilhalbzylinderschloss 30/10 (verschieden-
schlieBend oder gleichschlieBend), 2 Schitissel im Lieferumfang
enthalten. SelbstschlieBend, Schliissel wird nur zum Offnen bendtigt.

Befestigungsart: Zum Aufdibeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte
(235 x 165 mm), kippbar, Befestigungsmaterial im Lieferumfang

enthalten.

Sperrpfosten SORIA NEW
Befestigungsart

CD Die Detail-Erklarung zu
den Befestigungsarten
finden Sie auf der

Rubrik-Einstiegsseite.

PfostenmaBe mm
Hohe tber Flur mm
Gewicht kg
Oberflache
SchlieBung
Nr.
€
SchlieBung
Nr.
€

Lieferzeiten finden Sie online: www.ziegler-metall.at

zum Aufdiibeln

50 x 50
600
5
galvanisch verzinkt

Profilhalbzylinderschloss 30/10 verschiedenschlieBend

734 317 EF

Profilhalbzylinderschloss 30/10 gleichschlieBend

734 328 EF

=

Sperrpfosten SORIA NEW

SPERRPFOSTEN

S fosten PAMPLONA
mit ﬁFEMMIosg .

Starke Marktschwankungen kénnen zu Preisabweichungen
fiihren: aktuelle Preise unter wwww.ziegler-metall.at
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