
Wartehalle TANGENTA mit auftragsbezogener Anpassung, Dachbreite x Dachtiefe 10700 mm x 2000 mm, Rück- und Seitenwände ESG, Klarglas  
mit Siebdruckstreifen und Raubvogelaufkleber, mit Sitzbank TARVIS und Abfallbehälter COVENTRY, Stahlkonstruktion in RAL 6020 chromoxidgrün

Wartehalle TANGENTA ​

|	 Fachberatung: Free Call 0800 100 49 01 | Fax  0800 288 63 50 | info@ziegler-metall.de

Konstruktion: Freitragende Stahlkonstruktion mit stabilen Stützen aus 
Quadratrohrprofilen. Bei der Ausführung mit Seitenwänden inkl. vorderer 
Stützen. Sitzbänke auf Anfrage.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet 
in ZIEGLER-Standardfarben.

Dach: Giebeldach, Dacheindeckung aus Verbundsicherheitsglas (VSG), 
standardmäßig Klarglas.

Rück- / Seiten- / Windschutzwand: Einscheibensicherheitsglas (ESG), 
standardmäßig Klarglas, mit Glashaltern befestigt (Scheiben standard-
mäßig mit ZIEGLER-Logo im Siebdruck) gegen Mehrpreis.  
Keramischer Siebdruck als Sicht- oder Vogelschutz und Schaukästen  
auf Anfrage.

Entwässerung: Über die im Dach integrierte Regenrinne und die  
hinteren Stützen. Ablauf oberirdisch über Wasserspeier.

Schneelast: sk (auf dem Boden) 0,93 kN/m².  
Höhere Schneelasten auf Anfrage.

Windlast: Zone 2

Befestigung: Stützen zum Einbetonieren bei -200 mm in bauseitige 
Köcherfundamente nach unseren Plänen.

Lieferung: Zerlegt auf Palette.

Wartehalle TANGENTA
Dachbreite x Dachtiefe mm 1700 x 2000 3200 x 2000 4700 x 2000 6200 x 2000 7700 x 2000

​

Oberfläche Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Wartehalle TANGENTA 
(ohne Rück- / Seitenwände) Nr. 245 550 HR 245 551 HR 245 552 HR 245 553 HR 245 554 HR

A FAHRGASTUNTERSTÄNDE | WETTERSCHUTZ |  AB WERK |
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Wartehalle TANGENTA mit auftragsbezogener Anpassung, Dachbreite x Dachtiefe 10700 mm x 2000 mm, Rück- und Seitenwände ESG, Klarglas  
mit Siebdruckstreifen und Raubvogelaufkleber, mit Sitzbank TARVIS und Abfallbehälter COVENTRY, Stahlkonstruktion in RAL 6020 chromoxidgrün

 S Preisbeispiel:

Wartehalle TANGENTA
Dachbreite x Dachtiefe 3200 mm x 2000 mm, Stahlkonstruktion feuerverzinkt und pulver- 
beschichtet, inkl. Rück- und Seitenwände ESG, Klarglas, Dacheindeckung VSG, Klarglas

Wartehalle TANGENTA, Dachbreite x Dachtiefe 4700 mm x 2000 mm, Rück- und Seitenwände ESG, 
Klarglas, mit Sitzbank SESTO, Stahlkonstruktion in RAL 9006 weißaluminium

Starke Marktschwankungen können zu Preisabweichungen  
führen: Bitte fragen Sie die aktuellen Preise an.

Wartehalle TANGENTA ​

Alle Produkte finden Sie online: www.ziegler-metall.de

Bitte fragen Sie an – gerne  
erstellen wir Ihnen kostenfrei ein 
individuelles Angebot für Ihr  
Bauvorhaben: Tel 0800 100 49 01

Weitere Bilder, Informationen  
und Ausschreibungstexte:  
www.ziegler-metall.de H0025

Beratung zum 
Nulltarif: 0800 100 49 01

Mehrpreis
Dachbreite mm 1700 3200 4700 6200 7700
Rückwand, Klarglas 
Raster 1500 mm Nr. 245 556 HR 245 557 HR 245 558 HR 245 559 HR 245 560 HR

Seitenwand, Klarglas 
Raster 1500 mm, inkl. Stütze Nr. 245 562 HR

Windschutzwand, Klarglas 
Raster 1500 mm, inkl. Stütze Nr. 245 563 HR

​
Wartehalle TANGENTA Komplettangebot Nr. 149 525 HR €
Preis ohne Zubehör (Sitzbank, Abfallbehälter, Raubvogelaufkleber), zuzüglich Fracht & Montage.

Wartehalle TANGENTA A
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