Wertstoffiiberdachung FLEXI-BOX, Dachbreite x Dachtief 630 mm x 7800 m

e

K

m (auftragsbezogene Anpassung), Wandelement / Drehfliigeltiir

aus Rankgitter und Trespa®-Fassadenbautafeln in mittelgriin, Stahlkonstruktion feuerverzinkt

Wertstoffiiberdachung FLEXI-BOX

Konstruktion: Stahlkonstruktion aus gekantetem Stahlblech und
Stltzen aus Quadratrohr.

Oberflache / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusatzlich
pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben. Oberfléche der Trapez-
bleche bandverzinkt und beschichtet. Innenseite Polyester / RSL grau-
weiB, AuBenseite zusatzlich in grauweifl dhnlich RAL 9002 beschichtet.

Dach: Flachdach, Dacheindeckung aus Trapezblech, umlaufende Attika,
225 mm hoch. Dient gleichzeitig als Wasserkasten.

Riick- / Seiten- / Vorderwand: Konstruktiv wurden die Elemente
so gestaltet, dass diese unabhangig vom Oberflachenmaterial in jedes
Feld passen. Daher ist auch ein nachtraglicher Austausch méglich.
Eine Ubersicht der Wandelemente mit verschiedenen Fillungen sowie
sowie Plankenschutz, innen gegen Beschadigung der Wandelemente
beim Bewegen der Container finden Sie auf der nachfolgenden Seite
gegen Mehrpreis. Befestigung der einzelnen Elemente an den Stiitzen
mit Stahlwinkeln.

Tiir:

e Schiebetir, einteilig, leicht beweglich und gerduscharm,
Laufrollen verblendet

e Drehflugelttr, einflligelig, nach auBen 6ffnend, Tiranschlag
wahlweise DIN rechts oder DIN links, RFID-Zugangsberechtigung
oder PIN / Code-Autorisierung gegen Mehrpreis

e alle Tiren standardmaBig vorbereitet fir Einbau eines SchlieB-
zylinders 30/30 Weiteres Zubehor fiir Tiiren finden Sie auf der
nachfolgenden Seite.

Entwdsserung: Im Dach integriert, Ablauf oberirdisch tiber Rohr-
bogen durch Fallrohre an den beiden hinteren Eckstiitzen.
Fallrohr pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben gegen Mehrpreis.

Schneelast: sk (auf dem Boden) 1,25 - 2,00 kN/m?
Windlast: Zone 2

Wertstoffiiberdachung FLEXI-BOX

Befestigung: Stiitzen aus Quadratrohr mit FuBplatten zum Aufdiibeln
bei -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Planen.

Lieferung: Zerlegt auf Palette, inklusive Bodenbefestigungsmaterial

aus Edelstahl.
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ZIEGLER

Standardfarben Standardfarben

[ & TRESPA®]

siehe ziegler-metall.de/farben

[ s

siehe ziegler-metall.de/farben

Zugangsautorisierungen:

=
) RFID ,
Schlissel RFID-Karte PIN-Eingabe

Tiréffnung mittels IN-éingabe
(gegen Mehrpreis)

Turoffnung mittels
RFID-Karte (gegen Mehrpreis)

Ausfiithrung fiir 4 Stiick AbfallgroBbehalter fiir 6 Stiick AbfallgroBbehalter fiir 8 Stiick AbfallgroBbehalter
Dachbreite x Dachtiefe mm 4800 x 3300 4800 x 4800 4800 x 6300
Oberfldche Stahlteile feuerverzinkt

Wertstoffiiberdachung FLEXI-BOX

(ohne Riick-/ Seitenwande / Tir) Nr. 054 945 HR 054 947 HR 054 949 HR
Oberflache Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Wertstoffiiberdachung FLEXI-BOX N 054 946 HR 054 948 HR 054 950 HR

(ohne Riick- / Seitenwande / Tiir)

116 | 41 EGLER Fachberatung:

Free Call 08001004901 | Fax 08002886350 | info@ziegler-metall.de



Wertstoffliberdachung FLEXI-BOX
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Bitte fragen Sie an — gerne
erstellen wir Ihnen kostenfrei ein A Preisbeispiel:

BB ngebot ir Thrggs Wertstoffiiberdachung FLEXI-BOX

Dachbreite x Dachtiefe 4800 mm x 3300 mm, Stahlkonstruktion feuerverzinkt inkl. Riick-, Seiten-
und Frontwand mit Drehfliigelttr Rankgitter, Entwdsserung, Dacheindeckung Trapezblech

Weitere Bilder, Informationen €
und Ausschreibungstexte: ( ’ Wertstoffiiberdachung FLEXI-BOX Komplettangebot Nr. 149 589 HR
www.ziegler-metall.de H2046 ()\ ) . g . o P 9

Preis ohne Zubehor (AbfallgroBbehélter), zuzliglich Fracht & Montage.

Wandelement / Tiir, Raster 1500 mm Drehfliigeltiir, einfliigelig 1500 mm Schiebetilr, einteilig 1500 mm
= : ; feuerverzinkt und - feuerverzinkt und ; feuerverzinkt und
Oberflache Stahlteile feuerverzinkt pulverbeschichtet feuerverzinkt pulverbeschichtet feuerverzinkt pulverbeschichtet
ESG, Klarglas,
linienférmig gelagert Nr. 054 962 HR 054 963 HR 055018 HR 055019 HR 055020 HR 055021 HR
ESG, Klarglas,
mit S|ebdruck und LED-Beleuchtung . 055 022 HR 055023 HR - - - B
Holzbelattung Fichte, waagerecht,
it 17 i il Nr. 226 789 HR 226 798 HR 226 847 HR 226 856 HR 226 883 HR 226 892 HR
Holzbelattung Fichte, senkrecht,
lasiert in Eiche rustikal Nr. 226 791 HR 226 840 HR 226 849 HR 226 858 HR 226 8385 HR 226 894 HR
Holzbelattung Douglasie, waagerecht,
blickdicht, unbehandelt Nr. 227016 HR 227017 HR 227 026 HR 227 027 HR 227 037 HR 227 038 HR
Holzbelattung Larche, waagerecht,
lasiert in Eiche rustikal Nr. 226 110 HR 226 111 HR 226 112 HR 226 113 HR 226 114 HR 226 115 HR .
umlaufende Holzbelattung Fichte, 2
waagerecht, lasiert in Eiche rustikal . 227 035 HR 227036 HR - - - - 2
WPC-Rhombus-Profil, -
waagerecht Nr. 054 343 HR 054 184 HR 227 506 HR 227 507 HR 227 508 HR 227 509 HR ﬂ
()
Rankagitter Nr. 226 792 HR 226 841 HR 226 850 HR 226 859 HR 226 886 HR 226 895 HR =
Stahlblechpaneele, ]
senkrecht Nr. - 226 842 HR - 226 860 HR - 226 896 HR o
e pelblec N 226 794 HR 226 843 HR 226 852 HR 226 861 HR 226 838 HR 226 897 HR =
=
Trapezblech,
waagerecht Nr. 226 795 HR 226 844 HR 226 853 HR 226 862 HR 226 889 HR 226 898 HR .g
Lochblech Nr. - 226 845 HR - 226 863 HR - 226 899 HR E
N~
Lochblech Drops Nr. - 055058 HR - 055060 HR - 055062 HR g
Blech gelasert, volle Hohe, _ _ _ 7y
mit Quadratiochmuster, 20 x 20 mm Nr. 055330 HR 055331 HR 055332 HR 2
Blech gelasert, volle Hohe, _ _ _
mit Kreislochmuster, Loch-@ 55 mm Nr. 055031 HR 055033 HR 055035 HR é
Fassadenbautafel Trespa® Nr. 227 010 HR 227 011 HR 227 012 HR 227 013 HR 227 014 HR 227 015 HR <)
b
Trespa®-Leisten Nr. 055024 HR 055025 HR 055026 HR 055027 HR 055028 HR 055029 HR ?
Z-Lamellen Nr. = 055370 HR = 055371 HR = 055372 HR 5
\‘,\V'a“a’g‘e”r'é‘cmmpmf"' im Holzdekor, N 054 056 HR 054 057 HR 054 058 HR 054 059 HR 054 060 HR 054 061 HR c
-
zusatzliche Stiitze ]
fiir geschlossene Frontwand M 227 QA 227 W il B B B B %
. <
Mehrpreis Zubehor E
Einsteckschloss* fiir Drehfliigeltiir (2 getrennte SchlieBanlagen) N, 123 330 HR Profilzylinder mit 3 Schltsseln 30/30 Nr. 123 332 HR o
Einsteckschloss™ fiir Schiebetiir (2 getrennte SchlieBanlagen) Nr. 123331 HR Dreikantzylinder mit 1 Dreikantschlissel Nr. 123 333 HR =
RFID - Zugang N, 054 426 HR Sturmhaken je Flligel feuerverzinkt Nr. 054 833 HR g':
PIN / Code-Autorisierung Nr. 054 441 HR Tirfeststeller fiir einfliigelige Drehfliigeltiir Nr. 245592 HR 5
Plankenschutz pro Feld Nr. 226 919 HR TtirschlieBer mit Feststeller Nr. 123 267 HR T
Fallrohr-Beschichtung Nr. 226 928 HR L
*Mehrpreis zum Standardschloss N

Starke Marktschwankungen kdnnen zu Preisabweichungen
fiihren: Bitte fragen Sie die aktuellen Preise an.

Alle Produkte finden Sie online: www.ziegler-metall.de 117





