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Sitzbank Ey SOLO mit Rl'ickenle-hne, §t_ah|tei|e in RAL 7035 Iichtgrau

o : | Sitz und Sitzbank EMAU SOLO
®@mmcie [JCNEINTICIIEGLER| DItz Uit Sikzaar

Konstruktion: Sitz und Sitzbank mit Unterkonstruktion aus Aluminium-
guss. Wahlweise mit Armlehnen. Sitzfldche und Rickenlehne aus Rund-

— oder Edelstahl. Armlehnen bei Rundstahlausfiihrung aus Stahlblech, bei
Edelstahlausfihrung aus Edelstahl.

Oberflache / Farbe: Unterkonstruktion aus Aluminiumguss, natur.
Bei der Rundstahlausfiihrung sind Sitzflache und Riickenlehne sowie

| : Armlehnen pulverbeschichtet in mmcité-Standardfarben.
R Bei Edelstahlausfiihrung sind Sitzflache und Riickenlehne sowie
*” Armlehnen aus Edelstahl V2A.
|
-

Befestigungsart: Zum Aufdiibeln bei -150 mm. Befestigungsmaterial
siehe Zubehor.

Anlieferung: Erfolgt montiert.
Design: David Karasek, Viktor Sasinka

Optional: Auf Anfrage sind unterschiedliche Farbkombinationen
in mmcité-Standardfarben mdglich.

@ &y 8 mmcité
frei Standardfarben

siehe ziegler-metall.de/farben

A Sitz EMAU SOLO mit Riickenlehne,
Auflage aus Edelstahl

—
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A Sitz EMAU SOLO mit Riickenlehne 365~
und Armlehnen, Auflage aus Stahl, ‘ K
Stahlteile in RAL 9007 graualuminium 500
f
445 H
Sitz und Sitzbank EMAU SOLO aus Rund- bzw. Edelstahl “mm- l “mm-
Ausfiithrung ohne Riickenlehne mit Riickenlehne mit Riickenlehne und Armlehnen
Sitzbreite mm 1815 655 1815 520 1680
Befestigungsart zum Aufdibeln bei -150 mm
Gewicht kg 33 27 51 35 58
Material Auflage Rundstahl
Nr. 177 599 HR 177 617 HR 177 601 HR 177 619 HR 177 603 HR
€
Material Auflage Edelstahl
Nr. 177 600 HR 177 618 HR 177 602 HR 177 620 HR 177 604 HR
€
Zubehdr fiir Befestigung auf Beton
Gewindestangen (4 Stick) Nr. 117 859 HR
M 12 x 200 Stahl, galvanisch verzinkt €/ Set

Sie bendtigen 2 Sets pro Sitz bzw. Sitzbank.
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Sitz und Sitzbank EMAU
aus Rund- bzw. Edelstahl

Konstruktion: Sitz und Sitzbank mit Unterkonstruktion aus Aluminium-
guss. Wahlweise mit Armlehnen. Armlehnen bei Rundstahlausfiihrung
aus Stahlblech, bei Edelstahlausfiihrung aus Edelstahl. Sitzflache und
Rickenlehne aus Rund- oder Edelstahl.

Oberflache / Farbe: Unterkonstruktion aus Aluminiumguss, natur.
Bei Rundstahlausfiihrung sind Sitzflache und Riickenlehne sowie
Armlehnen pulverbeschichtet in mmcité-Standardfarben.

Bei Edelstahlausfiihrung sind Sitzflache und Riickenlehne sowie
Armlehnen aus Edelstahl V2A.

Befestigungsart: Unsichtbare Bodenbefestigung mittels Gewinde-
stangen zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 150 mm),
Befestigungsmaterial siehe Zubehor.

Anlieferung: Erfolgt montiert.
Design: David Karasek, Viktor Sadinka

Rost mmcité

frei Standardfarben

siehe ziegler-metall.de/farben
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A Sitz EMAU mit Riickenlehne,
Auflage Edelstahl

SITZE UND BANKE
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Sitz und Sitzbank EMAU
mit Holzbelattung
finden Sie auf der Seite 193.

A Sitz EMAU mit Riickenlehne
und Armlehnen, Auflage Stahl,
Stahlteile n RAL 5024 pastellblau
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Sitz und Sitzbank EMAU aus Rund- bzw. Edelstahl

-mm -

Sitzbreite mm 655

Befestigungsart

Gewicht kg 25

Material Auflage
Nr. 177 538 HR 177 537 HR
€

Material Auflage
Nr. 177 542 HR 177 541 HR
€

Gewindestangen (4 Stlick) Nr.

M 8 x 150 Stahl, galvanisch verzinkt €/ Set

Sie bendtigen 1 Set pro Sitz / Sitzbank.

Lieferzeiten finden Sie online: www.ziegler-metall.de

520 1680
zum Aufdibeln
32 56
Rundstahl
177 540 HR 177 539 HR
Edelstahl
177 544 HR 177 543 HR
117 858 HR

Starke Marktschwankungen kénnen zu Preisabweichungen
fiihren: aktuelle Preise unter wwww.ziegler-metall.de






