
Doppelstock-Fahrradparksystem FLEXHUB einseitig, 10 Stellplätze,  
integriert in Fahrradüberdachung MULTIPORT® (auftragsbezogene Anpassung)

Doppelstock-Fahrradparksystem FLEXHUB ​

Konstruktion: Robuste korrosionsgeschützte und langlebige Stahl­
konstruktion, ideal für den dauerhaften Einsatz im Außenbereich.  
Freitragende Aufnahme der hochwertigen Führungsschienen aus  
Aluminium im oberen Einstellbereich, inklusive Ausziehgriff. Modularer 
Aufbau bestehend aus Serienbauteilen mit denen Reihenanlagen in 
beliebiger Länge erstellt und erweitert werden können.  
Die Schraubkonstruktion soll eine jederzeitige Erweiterung der Stell­
platzanzahl in der oberen und unteren Einstellebene bei Verringerung 
der Achsabstände ohne Schweißarbeiten gewährleisten. Ein geringer 
Kraftaufwand zum Einstellen von Fahrrädern bzw. eine günstige Hebel­
wirkung in die obere Ebene wird durch den Einsatz einer robusten Hebe­
hilfe (Gasdruckdämpfer) gewährleistet und ist zwingend erforderlich.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt. Handgriff zusätzlich 
pulverbeschichtet in Farbe RAL 3000 feuerrot, Aluminiumschienen 
eloxiert.

Radeinstellung: Ein- oder zweiseitige Radeinstellung, Einstellwinkel 
90°, platzsparende Hoch- /Tiefeinstellung für Reifenbreiten bis 55 mm. 
Jederzeit flexibel einstellbarer Radabstand durch seitlich verschiebbare 
Führungsschienen (Empfehlung 500 mm). Sichere Radführung durch 
wannenförmige Einstellschienen in beiden Ebenen, inklusive Rückroll­
schutz. Anlehn- und Einstellbügel bieten einen sicheren Stand, sind 
individuell über Nutensteine verstellbar und bieten eine Vielzahl an 
Anschlussmöglichkeiten für einen optimalen Diebstahlschutz durch  
handelsübliche Bügel- oder Seilschlösser. Leichtes Einparken der Räder  
in die obere Ebene durch Schiebeschwenkfunktion.  
Die maximale Tragfähigkeit beträgt in der oberen Einstellebene 18 kg 
und in der unteren Einstellebene 28 kg. Die Einstellhöhe bei herab­
gelassener Teleskopschiene beträgt 420 mm.

Aufstellung: Zum freien Aufstellen bzw. zum Aufdübeln mit Fixankern 
aus Stahl (im Lieferumfang enthalten) bzw. mit Bodenbefestigungs­
material aus Edelstahl 4VA, siehe Zubehör. Anpassung an Boden­
unebenheiten mittels einfachen bauseitigen Fußplatten.

Anlieferung: Zerlegte Anlieferung. Die obere Führungsschiene ist  
vormontiert. Montageanleitung liegt der Lieferung bei.  
Eine Montage durch unser Fachpersonal wird empfohlen.

|	 Fachberatung: Free Call 0800 100 49 01 | Fax  0800 288 63 50 | info@ziegler-metall.de

Bitte fragen Sie an – gerne  
erstellen wir Ihnen kostenfrei ein 
individuelles Angebot für Ihr  
Bauvorhaben: Tel 0800 100 49 01

Aktuelle Informationen online unter:  
www.ziegler-metall.de H4446

Doppelstock-Fahrradparksysteme EASYLIFT  
finden Sie online unter: www.ziegler-metall.de EASYLIFT

Zubehör
Bodenbefestigungsset für Doppelstockparker 
aus Edelstahl 4VA Nr. 870 034 HR

*Rücksprache über gewünschte Mengen und Stellweise erforderlich.

Doppelstock-Fahrradparksystem FLEXHUB
Nutzung einseitig doppelseitig
Radabstand mm 375 400 450 500 400 450 500
Oberfläche feuerverzinkt

​ Nr. 160 049 HR 160 050 HR 160 051 HR 160 052 HR 160 053 HR 160 054 HR 160 055 HR
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 S Doppelstock-Fahrradparksystem FLEXHUB einseitig, 10 Stellplätze

 S Detail: Ausziehgriff

 S Detail: Einstellbereich

Lieferzeiten finden Sie online: www.ziegler-metall.de Starke Marktschwankungen können zu Preisabweichungen
führen: aktuelle Preise unter wwww.ziegler-metall.de

DOPPELSTOCKPARKER E

Fa
hr

ra
dp

ar
ks

ys
te

m
e

399




