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Sperrpfosten ALMERIA
178 061 HR

. Sperrpfosten ALMERI zumufdﬂbeln,
beidseitig kippbar

¢ bheidseitig kippbar
¢ sowohl stehend als auch gekippt abschlieBbar

[Absperrketten und Verbindungsglieder finden Sie auf Seite 466.]

Sperrpfosten ALMERIA aus stahl

Konstruktion: Sperrpfosten aus Stahlrohr, beidseitig kippbar.
Mit verstarkter Bodenhalterung aus Aluminium.

Oberflache: Alle Stahlteile feuerverzinkt mit aufgesetzter roter
Reflexfolie bzw. mit Reflexfolie rot-weiB.

SchlieBung: Mit Sicherheits-Rundzylinderschloss (verschieden-
schlieBend), 2 Schliissel im Lieferumfang enthalten oder mit Dreikant-
schloss nach DIN 3222, 1 Dreikantschliissel pro Lieferung enthalten.
Schloss und SchlieBmechanismus sind geschiitzt im Rohr untergebracht.

Befestigungsart: Zum Aufdibeln bei +/- 0 mm kippbar, mit Boden-
platte (100 x 200 mm), Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten,
bzw. zum Einbetonieren mit Bodenanker (siehe Zubehor).

Sperrpfosten ALMERIA

Befestigungsart zum Aufdiibeln
(D Die Detail-Erklarung zu I! |!
den Befestigungsarten
finden Sie auf der
Rubrik-Einstiegsseite.
PfostenmaBe mm Q64
Héhe Uber Flur mm 900
Gewicht kg 7
Oberflache feuerverzinkt mit Reflexfolie rot
N, 178062 HR 178 055 HR 178 061 178 054 HR
€
Zubehor
Deckel mit 2 Osen 4 Nr. 178 031 HR
zur Kettenbefestigung @ €/ Stilick
) . Nr. 178 063 HR
Dreikantschliissel, extra €/ Stiick
Bodenanker zum Einbetonieren Nr. 178 068 HR
aus Stahl feuerverzinkt, Lange: 300 mm €/ Stlick

Pro Pfosten wird 1 Bodenanker bendtigt.

Sperrpfosten LINARES aus Stahl

Konstruktion: Sperrpfosten aus Stahl mit 2 Kettendsen.

Oberflache / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und weif3
pulverbeschichtet, mit aufgesetzter roter Reflexfolie.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe
300 mm) bzw. zum Aufdiibeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte
(200 x 200 mm), Befestigungsmaterial siehe Zubehdor.
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A Detail: Kettendsen
Sperrpfosten LINARES

Befestigungsart zum Einbetonieren zum Aufdiibeln

(D Die Detail-Erklarung zu
den Befestigungsarten
finden Sie auf der

Rubrik-Einstiegsseite.

i

PfostenmaBe mm 048
Hohe diber Flur mm 900
Gewicht kg 4 5
Oberflache feuerverzinkt und pulverbeschichtet

glr. 297 147 HR 297 145 HR
Zubehor fiir Befestigung auf Beton
Schwerlastanker Nr. 297 990 HR

M 8 /100 Stahl
Pro Pfosten werden 2 Paar Schwerlastanker benétigt.

€/ Paar
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S;;errpfosten LINARES z
mit Absperrketten

[Absperrketten und Verbindungsglieder finden Sie auf Seite 466.]
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SPERRPFOSTEN

Sperrpfosten RUBI aus Stahl

Konstruktion: Runder Sperrpfosten aus Stahl mit Metallabschlusskappe. - - . - -
Oberflache: Alle Stahlteile feuerverzinkt, mit aufgesetzter roter und {
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oder gleichschlieBend), 2 Schliissel im Lieferumfang enthalten oder mit
Dreikantschloss nach DIN 3222, 1 Dreikantschliissel pro Lieferung
enthalten. Schloss und SchlieBmechanismus geschiitzt im Rohr unterge-
bracht. Sowohl stehend als auch gekippt abschlieBbar.
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SchlieBung: Mit Sicherheits-Rundzylinderschloss (verschiedenschlieBend I l
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Befestigungsart: Zum Einbetonieren bzw. zum Einbetonieren mit
Bodenhiilse (empfohlene Einbautiefe 300 mm) oder zum Aufdiibeln
bei +/- 0 mm mit Bodenplatte (100 x 200 mm), Befestigungsmaterial
im Lieferumfang enthalten.

0/0 :\gﬁ:?fn' mit Metallabschlusskappe
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Sperrpfosten RUBI

Befestigungsart zum Einbetonieren zum Aufdiibeln
CD Die Detail-Erklérung zu 'l. ll. I!
den Befestigungsarten | I
finden Sie auf der
Rubrik-Einstiegsseite.
PfostenmaBe mm Q276
Hohe tber Flur mm 900
Gewicht kg 7 10 8 10 8
Oberfléche feuerverzinkt Zubehor
Nr. 178 093 HR 178 094 HR 178 095 HR 178 096 HR 178 097 HR 178 098 HR Dreikantschlissel, — Nr. 178 063 HR
€ extra €/ Stiick

Sperrpfosten CADIZ aus Stahl

Konstruktion: Quadratischer Sperrpfosten aus Stahl mit Abschlusskappe aus Aluminium bzw. aus Stahl.

Oberflache / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusétzlich weiB pulverbeschichtet mit
aufgesetzter roter Reflexfolie.

SchlieBung: Mit Profilhalbzylinderschloss 30/10 (verschiedenschlieBend) 3 Schllissel im Lieferumfang
enthalten oder mit Dreikantschloss nach DIN 3223, 1 Dreikantschlissel pro Lieferung enthalten.
Pfosten mit Abschlusskappe aus Stahl sind nicht mit Profilzylinderschloss méglich.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm) bzw. zum Aufdibeln
bei +/- 0 mm mit Bodenplatte (200 x 200 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehor.

Mengen-
OA) rabatt

www.ziegler-metall.de

ﬁ * Hinweis: _ ‘ ) ‘
Fiir Poller und Pfosten mit Dreikantverschluss fiigen wir

jeder Sendung 1 kostenlosen Dreikantschliissel bei,

unabhdngig von der Anzahl der bestellten Pfosten.

Sperrpfosten CADIZ

Befestigungsart zum Einbetonieren zum Aufdiibeln
@ Die Detail-Erklérung zu II. I
den Befestigungsarten E I
finden Sie auf der
Rubrik-Einstiegsseite.
PfostenmaBe mm 70 x 70
Héhe tber Flur mm 900 - -
Gewicht kg 8 11 8 S =
Material Abschlusskappe Aluminium . .
Oberflache feuerverzinkt A Sperrpfosten CADIZ feuerverzinkt und weil
glr. 397 039 HR 397 043 HR 397 044 HR 397 041 HR pulverbeschichtet, mit Abschlusskappe aus Stahl
Oberflache feuerverzinkt und weiB pulverbeschichtet mit aufgesetzter roter Reflexfolie .
N, 397 040 HR 397 045 HR 397 046 HR 397 042 HR * mit Abschlusskappe
€ wahlweise aus Stahl bzw.
Material Abschlusskappe Stahl Aluminium
Oberfldche feuerverzinkt
Nr. 397 726 HR 397 732 HR _ 397 728 HR
€ Zubehor fiir Befestigung auf Beton
Oberfléche feuerverzinkt und weiB pulverbeschichtet mit aufgesetzter roter Reflexfolie Schwerlastanker N 297 990 HR
NI, 397 727 HR 397 733 HR B 397 729 HR M8/ 100 Stahl
€ Pro Pfosten werden 2 Paar Schwerlastanker bendtigt.

Lieferzeiten finden Sie online: www.ziegler-metall.de e M B e e 2 e ea 2"





