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Absperrketten und Verbindungsglieder

Absperrungen sollen nicht nur ihren Zweck erfiillen, sondern auch einen guten Eindruck machen.
Pfosten und Ketten miissen daher zueinander passen.

@ Wahlen Sie bitte zum richtigen Pfosten die passende Kette:

Pfosten: Kette:

Nr. 297 xxx HR oder Art Nr. 397 xxx HR ———> Nr. 297 xxx HR oder Art. Nr. 397 xxx HR
Pfosten: Kette:

Nr. 178 xxx HR > Nr. 178 xxx HR

Beratung zum Nulltarif: 800 100 49 01

Absperrkette, aus Kunststoff

70
6 x 40 mm VE=10m 178 058 HR ﬁ- Nl m
6x 42 mm VE=10m 297 288 HR
70
6x42 mm VE=10m 297 281 HR
Absperrkette, aus Stahl w
e
5x35mm VE=10m 178 057 HR
5x 35 mm VE=10m 297 289 HR
L e
5x 35 mm VE=10m 397 007 HR
I 70
5x35mm VE=10m 297 290 HR
8x36 mm VE=10m 397 009 HR
L e
5x35mm VE=10m 297 278 HR
8 x 52 mm VE=10m 397 008 HR
- &m0
5x35mm 297 434 HR
Absperrkette, aus Vierkantstahl
L EenNe
8x65mm VE=10m 178 044 HR
Verbindungsglieder, aus Stahl, zum Zusammenklemmen
L e
5 x 28 mm VE = 6 Stlick 178 059 HR
L e
5x 23 mm VE = 6 Stlick 297 274 HR
e —
5x23 mm VE = 5 Stlick 297 275 HR
7 x33 mm VE = 5 Stlick 297 276 HR
L e
5x 23 mm VE = 5 Stlick 297 284 HR
7x33mm VE = 5 Stlick 297 285 HR
S Elstik
4x23 mm 297 436 HR
6x33mm 297 435 HR
Verbindungsglieder, aus Stahl, mit Schraubverschluss
- ENvE
5x39 mm VE = 5 Stlick 297 277 HR
7 %52 mm VE = 5 Stlick 297 986 HR B
L e
5x 39 mm VE = 5 Stlick 297 286 HR
7 x 52 mm VE = 5 Stlick 297 287 HR
S €stick
5x 39 mm 297 438 HR
7x52mm 297 437 HR

466 | gl E GLER Fachberatung: Free Call 08001004901 | Fax 08002886350 | info@ziegler-metall.de



ZUBEHOR FUR SPERRPFOSTEN
Zubehor fir Sperrpfosten der Art.-Nr. 297 xxx HR und 397 xxx HR

Betonfundament fiir Sperrpfosten

Die Bodenhtilse bzw. der Bodenanker sind bereits fest im Betonsockel
vergossen. Vor Ort entfallen damit jegliche Fundamentarbeiten.

Der Betonklotz muss lediglich eingegraben und rundherum mit Erde verfilllt
werden.

Betonfundament mit eingegossener Bodenhiilse
o flr Sperrpfosten (ohne Verriegelung) zum Einbetonieren

L. A Betonfundament
Betonfundament mit eingegossenem Bodenanker mit eingegossenem

e fiir Sperrpfosten abschlieBbar und kippbar Bodenanker

Betonfundament mit eingegossener Bodenhiilse
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firPfosten ~~~ nnd
Pfostenmale mm @60 276 @100 70x70
Betonklotz (H x B xT) mm 300x 230 x 225
Gewicht kg 25
Nr. 397 075 HR 397 076 HR 397 077 HR 397 078 HR
€ —
Betonfundament mit eingegossenem Bodenanker
PfostenmaBe mm @76/@100/70x 70
Betonklotz (Hx B xT) mm 300x 230 x 225 '
Gewicht kg 37 —
NI 397 079 HR Betonfundament mit eingegossener
€ Bodenhiilse

<t Bodenanker fiir alle kippbaren Sperrpfosten mit
einer Bodenplatte 200 x 100 mm A Schwerlastanker
! f Nr. 297 996 HR Schwerlastanker Nr. 297 990 HR
Bodenanker zum Einbetonieren £/ Stiick M 8 /100 Stahl 2 | Prgr

» Bodenhiilsen fir Sperrpfosten

Bodenhiilsen und Bodendeckel fiir Sperrpfosten

MaBe  mm  firo60  firg76  farg102  fur70x70
Lénge mm 300 Reflexfolie - Farbe: rot Nr. 397006 HR
Bodenhillse N, 397 080 HR 397 081 HR 297001 HR 297 505 HR Breite: 50 mm - Ldnge:Tm €/m
€ Reflexfolie - Farbe: silbergrau  Nr. 397 418 HR
Bodendeckel N 297 881 HR 297 089 HR 297 005 HR 297 009 HR Breite: 50 mm - Ldnge: 1m  €/m
€ Reflexfolie - Farbe: schwarz ~ Nr. 397 419 HR
Breite: 50 mm - Lange:Tm €/m
Reflexfolie - Farbe: weil Nr. 264 451 HR

Breite: 50 mm - Lange: Tm €/m

AbschlieBbare Kettensperre
zum Einbau in Stahl- und Aluminiumpfosten
e die Kette wird nicht nur eingehangt,
sondern gleichzeitig mit einem Zylinder-
schloss abgeschlossen
e bitte gleich mitbestellen, nachtraglicher
Einbau ist nicht méglich

abschlieBbare Kettensperre | Zubehor fiir Sperrpfosten
: ; Nr. 297 335 HR

zum Einbau in . ) . N, 297 144 HR

Stahl- & Aluminiumpfosten €/ Stiick Dreikantschliissel, extra ¢/ .y
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