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Schrankenanlage BUSSET, Absperrbreite 4,00 m, mit LED-Schrankenbaumbeleuchtung (Zubehér)

Schrankenanlage BUSSET

Konstruktion: Schrankenanlage bestehend aus einem Stahlgehause
mit integrierter Steuerung sowie rechteckigem Schrankenbaum aus
Aluminium mit Abdeckprofil und Gummiaufprallschutz.

Einteiliger Schrankenbaum bis einschlieBlich 6 m Sperrbreite, iiber 6 m
Sperrbreite mit 4 + 4 m Teleskop-Schrankenbaum. Pendelstiitze oder
Auflagestltze aus Aluminium mit FuBplatte aus Stahlblech.

Oberflache / Farbe: Gehduse aus Stahl verzinkt und kunststoff-
beschichtet in RAL 7024 graphitgrau, obere Abdeckung aus Aluminium
ahnlich DB 703 eisenglimmer. Auflagest(itze in schwarz. Schrankenbaum
aus Aluminium weiB lackiert, Kunststoffteile gelb (3hnlich RAL 1003
signalgelb). Rote Reflexionsaufkleber im Lieferumfang enthalten.

Befestigungsart: Zum Aufdibeln bei +/- 0 mm auf Montageplatte.
Fundamentanker und Montageplatte im Lieferumfang enthalten.
Auflagenstiitze zum Aufdiibeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte

(120 x 120 mm), Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.
Fundamentplan und Montageanleitung liegen der Lieferung bei.
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Technische Daten: Betriebsspannung 230V, Schutzart IP 54, Betriebs-
temperatur -20 bis +55 °C, Laufzeit 90° von 2 - 4 s bzw. 4 - 8 s.

Option: Schrankenbaumbeleuchtung (LED), LED-Beleuchtung fiir Ge-
hauseabdeckung, Kollisionskupplung, Bedienséule zum Einbau
von Bediengerdten siehe Zubehor.
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" Schrankenanlage BUSSET, Absperrbreite 7,60 m mit 4 + 4 m Teleskop-Schrankenbaum :
| mit Pendelstiitze, mit LED-Schrankenbaumbeleuchtung (Zubehér) ‘

- Schrankenanlage BUSSET, Absperrbreite 7,60 m mit 4 + 4 m Teleskop-Schrankenbaum
~ mit Pendelstiitze, mit LED-Schrankenbaumbeleuchtung (Zubehér)

Schrankenanlage
max. Absperrbreite 4 m:

Gehause aus verzinktem und pulverbeschich-
tetem Stahl mit integrierter Steuerung.
Rechteckiger Schrankenbaum aus Aluminium
(90x60 mm) mit Ausgleichsfeder, Abdeckprofil,
Gummiaufprallschutz und Reflexionsaufkleber.

Schrankenanlage
max. Absperrbreite 6 m:

Gehause aus verzinktem und pulverbeschich-
tetem Stahl mit integrierter Steuerung.
Rechteckiger Schrankenbaum aus Aluminium
(130x80 mm) mit Ausgleichsfeder, Abdeckprofil,
A Detail: Teleskop Schrankenbaum, 4 + 4 m ausziehbar, Gummiaufprallschutz und Reflexionsaufkleber.
weiB lackiert mit roten Reflexionsaufklebern Pendelstlitze mit Hoheneinstellung und Feder-
mechanik oder Auflagestiitze mit Auflaufgabel.

Schrankenanlage
max. Absperrbreite 7,60 m:

Schrankenanlage BUSSET

finden Sie auf den Seiten 520-521.

‘ Zubehor und Bedienelemente ’

Schrankenanlage Komplett-Set BUSSET Gehause aus verzinktem und pulverbeschich-
Sperrbreite m max. 4,00 max. 6,00 max. 7,60 tetem Stahl mit inteQrierter Steuerung-
Ausfiihrung fiir hohe Frequentierung (ca. 3.000.000 Zyklen) Rechteckiger Teleskop-Schrankenbaum aus
Gehauseabmessung BXTxH — mm 326 x 237 x 1140 326x270x 1174 Aluminium 4 + 4 m ausziehbar mit Ausgleichs-
Gewicht kg 56 70 feder, Abdeckprofil, Gummiaufprallschutz und
Variante einteiliger-Schrankenbaum Te'“k"(pzvsfeﬁ‘tﬁﬂg?”ba“m Reflexionsaufkleber. Pendelstiitze mit Hohen-

NI 182 258 HR 182 259 HR 182 260 HR einstellung und Federmechanik oder Auflage-
€ stlitze mit Auflaufgabel.

Lieferzeiten finden Sie online: www.ziegler-metall.de e M B e e 2 e ea 2"





