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Sitzbank ARES

Konstruktion:
Die Unterkonstruktion besteht aus 12 mm starkem, gelaserten Stahlblech. Sitzfläche mit Holzbelattung.
Oberfläche / Farbe:
Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.
Holz:
Kambala, geölt.
Befestigungsart:
Zur Wand- bzw. Stützenbefestigung oder zum Aufdübeln bei +/- 0 mm bzw. bei -200 mm, Befestigungsmaterial
im Lieferumfang enthalten.

Allgemeine Merkmale
Bankform : gerade
Material Unterkonstruktion : Stahlblech
Material Auflage : Holz
Armlehnen : nein
Rückenlehne : nein
FSC : nein
Breite : 1500 mm
Oberfläche Auflage : geölt
Höhe : 390 mm
Sitzhöhe : 390 mm
Holzart : Kambala
Sitzbreite : 1500 mm
Oberfläche Unterkonstruktion : verzinkt und beschichtet
Tiefe : 420 mm
Sitztiefe : 420 mm

 054.923  Sitzbank ARES ohne Rückenlehne

Bankform : gerade
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -200 mm
Material Unterkonstruktion : Stahlblech
Material Auflage : Holz
Armlehnen : nein
Rückenlehne : nein
FSC : nein
Breite : 1500 mm
Oberfläche Auflage : geölt
Höhe : 390 mm
Sitzhöhe : 390 mm
Holzart : Kambala
Sitzbreite : 1500 mm
Oberfläche Unterkonstruktion : verzinkt und beschichtet
Gewicht : 36 kg
Tiefe : 420 mm
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Sitztiefe : 420 mm

zum Webshop

 054.909  Sitzbank ARES ohne Rückenlehne

Bankform : gerade
Material Unterkonstruktion : Stahlblech
Material Auflage : Holz
Armlehnen : nein
Rückenlehne : nein
FSC : nein
Breite : 1500 mm
Oberfläche Auflage : geölt
Höhe : 390 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Holzart : Kambala
Sitzbreite : 1500 mm
Oberfläche Unterkonstruktion : verzinkt und beschichtet
Gewicht : 30 kg
Tiefe : 420 mm
Sitztiefe : 420 mm

zum Webshop

 490.214  Sitzbank ARES ohne Rückenlehne

Bankform : gerade
Material Unterkonstruktion : Stahlblech
Material Auflage : Holz
Armlehnen : nein
Rückenlehne : nein
FSC : nein
Breite : 1500 mm
Oberfläche Auflage : geölt
Befestigungsart : zur Wandbefestigung
Höhe : 390 mm
Sitzhöhe : 390 mm
Holzart : Kambala
Sitzbreite : 1500 mm
Oberfläche Unterkonstruktion : verzinkt und beschichtet
Gewicht : 30 kg
Tiefe : 420 mm
Sitztiefe : 420 mm

zum Webshop

https://www.ziegler-metall.at/054-923/sitzbank-ares-ohne-rueckenlehne-kambala
https://www.ziegler-metall.at/054-909/sitzbank-ares-ohne-rueckenlehne-kambala
https://www.ziegler-metall.at/490-214/sitzbank-ares-ohne-rueckenlehne-kambala
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 490.153  Sitzbank ARES ohne Rückenlehne

Bankform : gerade
Material Unterkonstruktion : Stahlblech
Material Auflage : Holz
Armlehnen : nein
Rückenlehne : nein
FSC : nein
Breite : 1500 mm
Oberfläche Auflage : geölt
Höhe : 390 mm
Sitzhöhe : 390 mm
Befestigungsart : zur Stützenbefestigung
Holzart : Kambala
Sitzbreite : 1500 mm
Oberfläche Unterkonstruktion : verzinkt und beschichtet
Gewicht : 30 kg
Tiefe : 420 mm
Sitztiefe : 420 mm

zum Webshop

https://www.ziegler-metall.at/490-153/sitzbank-ares-ohne-rueckenlehne-kambala
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Sitzbank ARES, Stützenbefestigung, in RAL 9006
weißaluminium

Sitzbank ARES zum Aufdübeln bei -200 mm, in RAL 7021
schwarzgrau</div>

Sitzbank ARES zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, in RAL
7021 schwarzgrau</div>


