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Tischtennisplatte TOP-SPIN

Tischtennis erlangt zu neuen Dimensionen. Egal ob im Schwimmbad, auf dem Pausenhof oder vor dem
Jugendclub: Die Outdoor-Tischtennisplatte TOP-SPIN ist verschleißfrei und absolut wetterfest. Ob Regen,
Sonnenlicht, Hitze, Kälte oder sogar Frost – sie ist immer optimal bespielbar und bleibt unbeeindruckt. Das
Outdoor-Spielgerät zeichnet sich durch seine sehr hohe Stabilität und Robustheit aus. Die Platte aus 4 mm
massivem Stahlblech ist allseitig gekantet sowie verschweißt und bis zu 18 Tonnen extrem belastbar – ohne
jegliche Verformung oder Beschädigung. Etwaige Schäden durch Vandalismus sind damit so gut wie
ausgeschlossen. Zudem die TOP-SPIN von einer leichteren Optik als z. B. Tischtennisplatten aus Beton. Daher
werden sie gerne in Bereichen eingesetzt, in denen es neben der Stabilität auch auf ein schönes Design
ankommt. Darüber hinaus ist sie in allen RAL-Farben individuell lackierbar. Auch die weiße Linierung kann
problemlos in einer anderen Farbe nach- bzw. neulackiert werden.

Die Tischtennisplatte weist auch nach vielen Jahren noch hervorragende Spieleigenschaften, wie den
Ballrücksprung, auf. Durch die "runden Ecken" ist sie zudem sehr spielsicher und durch 43 cm Tischbeinabstand
rollstuhlfreundlich. Es gibt kein nennenswert lauteres Spielgeräusch auf Stahlblech, nur der Klang des
Ballauftreffens ist etwas höher gegenüber Stein- oder Holztischen. Die Outdoor-Tischtennisplatte TOP-SPIN lässt
sich im Handumdrehen montieren und ebenso schnell wieder demontieren. Binnen 20 Minuten können zwei
Personen ganz ohne Hebewerkzeug das Spielgerät zusammenschrauben. Wem es im Winter zu kalt ist, um
draußen zu spielen, da die Finger vor Kälte starr werden, dem empfehlen wir, die Platte in einen Innenraum zu
verlegen. Auch die Umplatzierung erfolgt problemlos ohne Hebewerkzeug. Die 200 kg schwere Platte lässt sich
ohne Bruchgefahr von 4 bis 6 Mann bewegen und an verschiedenen Untergründen fixieren.

Konstruktion:

     » Tischtennisplatte aus massivem Stahlblech (Stärke 4 mm)
     » Netz aus Aluminium (Stärke 8 mm)
     » abgerundete Tischkanten und Netzecken sowie runden Tischecken
     » Tischbeine aus Vierkantrohr (80 x 80 mm)Oberfläche / Farbe:

     » Tischplatte (Ober- und Unterseite) und Netz mit abriebfestem 2K-Lack (Zinkhaftgrund, Farbton, Klarlack) in
RAL-Farbe nach Wahl gegen Korrosion beschichtet
     » Tischbeine feuerverzinktEmpfohlene Fundamentgrößen:

     » 6 x L 105 x B 105 x T 250 mmBefestigungsart:

     » zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 240 mm), Eingraben bzw. Aufdübeln bei +/- 0 mm
     » Befestigungsmaterial siehe ZubehörAnlieferung:

     » zerlegt auf Palette, inkl. Montageanleitung

Allgemeine Merkmale
Gesamttiefe : 1550 mm
Gesamtbreite : 2740 mm
Turniermaß : nein
Gesamthöhe : 760 mm
Anlieferung : zerlegt
Höhe über Flur : 760 mm
Tiefe : 1525 mm
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Material  : Stahl
Tiefe : 1525 mm
Breite : 2740 mm

 500.048  Tischtennisplatte TOP-SPIN zum Aufdübeln 

Gesamttiefe : 1550 mm
Gesamtbreite : 2740 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln
empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Turniermaß : nein
Gesamthöhe : 760 mm
Anlieferung : zerlegt
Höhe über Flur : 760 mm
Tiefe : 1525 mm
Material : Stahl
Tiefe : 1525 mm
Breite : 2740 mm
Höhe : 760 mm
Gewicht : 200 kg

zum Webshop

 500.047  Tischtennisplatte TOP-SPIN zum Einbetonieren

Turniermaß : nein
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Höhe : 1010 mm
Anlieferung : zerlegt
Höhe über Flur : 760 mm
Tiefe : 1525 mm
Material : Stahl
empfohlene Einbautiefe : 250 mm
Tiefe : 1525 mm
Gewicht : 218 kg
Breite : 2740 mm

zum Webshop

https://www.ziegler-metall.at/500-048/tischtennisplatte-top-spin-zum-aufduebeln-
https://www.ziegler-metall.at/500-047/tischtennisplatte-top-spin-zum-einbetonieren
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Tischtennisplatte TOP-SPIN, zum Aufdübeln, in RAL 3000
feuerrot

Tischtennisplatte TOP-SPIN, zum Aufdübeln, in RAL 6005
moosgrün

Tischtennisplatte TOP-SPIN, zum Aufdübeln, in RAL 2004
reinorange

Tischtennisplatte TOP-SPIN, zum Aufdübeln, in RAL 5002
ultraminblau
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Tischtennisplatte TOP-SPIN, zum Aufdübeln, in RAL 5002
ultraminblau

Tischtennisplatte TOP-SPIN, zum Einbetonieren, in RAL
3000 feuerrot

Tischtennisplatte TOP-SPIN, zum Einbetonieren, in RAL
6005 moosgrün

Tischtennisplatte TOP-SPIN, zum Einbetonieren, in RAL
2004 reinorange
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Tischtennisplatte TOP-SPIN, zum Einbetonieren, in RAL
4005 blaulila

Tischtennisplatte TOP-SPIN, zum Einbetonieren, in RAL
5002 ultraminblau

Tischtennisplatte TOP-SPIN, zum Aufdübeln, in RAL 6005
moosgrün

Tischtennisplatte TOP-SPIN, zum Aufdübeln, in RAL 3000
feuerrot


