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Angebote fur gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.



Uberdachung MULTIPORT®

Konstruktion:

Stahlkonstruktion aus im Rastermall angeordneten gekanteten Stutzen und Dachteilen, von auBen keine
sichtbaren Verbindungsmittel.

Oberflache / Farbe:

Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet. Oberflache der Trapezbleche beidseitig bandverzinkt und
beschichtet. Innenseite Polyester / RSL grauweil8, Auenseite zusatzlich in grauweiB ahnlich RAL 9002
beschichtet.

Dach:

Flachdach, Dacheindeckung mit Trapezblech, umlaufende Attika, 250 mm hoch.

Entwasserung:

Die seitlichen Blenden sind als Regenrinne ausgebildet, Ablauf durch die hinteren Stitzen, oberirdisch ber
Wasserspeier.

Schneelast:

sk (auf dem Boden) 2,00 kN/m?

Windlast:

Zone 2

Befestigung:

Stltzen mit angeschweilsten Fulplatten zum Aufdibeln auf bauseitige Fundamente nach unseren Planen.
Lieferung:

Zerlegt auf Palette, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.

Ausfiihrung Uberdachung : ohne Wandelemente, ohne Tor
Produkttyp : Carport

Dachausfihrung : Flachdach
Dacheindeckung : Stahlblech

Stellplatze : flr 2 Pkw

Dacheindeckung : Trapezblech
Durchfahrtsbreite : 5680 mm

Schneelast auf dem Boden (sk) : 2,00 kN/m?
Gesamthdhe : 2500 mm

Lichte H6he : 2250 mm

Dachtiefe : 5970 mm

Dachbreite : 5970 mm
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https://www.ziegler-metall.at/054-002/ueberdachung-multiport-5970-x-5970-mm-mit-zwischenstuetze-fuer-2-pkw

