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3er-Schließfachanlage SECURE
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3er-Schließfachanlage SECURE
Komplettangebot

Konstruktion:
Doppelwandige Stahlblechausführung mit zusätzlichen Seiten- und Dachpaneelen. Aufstellung mittels Unterzug
und Stützen aus Rechteckrohr 80 x 60 mm.
Schließung:
Verriegelung standardmäßig mit Zylinderschloss.
Befestigung:
Zum Aufdübeln auf bauseitiges Fundament bei -200 mm nach unseren Plänen. Lieferung inkl.
Bodenbefestigungsmaterial.
Lieferung:
Komplett vormontiert auf Palette.

Anzahl Fächer nebeneinander : 1
Schließfachgröße H x B x T : 400 x 400 x 500 mm
Lichte Tür H x B : 350 x 360 mm
Schrankhöhe (ohne Stützen) : 1240 mm
Schließfachgröße ohne Elektroeinheit (innen) H x B x T : 350 x 360 x 350 mm
Elektroeinheit : ohne
Schrankhöhe (inkl. Stützen) : 1840 mm
Anzahl Schließfächer : 3
Material : Stahl
Ausführung : ohne Elektroeinheit
Gewicht : 105 kg
Gesamthöhe : 1840 mm
Gesamttiefe : 500 mm
Gesamthöhe : 1840 mm
Gesamtbreite : 600 mm
Oberfläche : verzinkt und pulverbeschichtet
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Schließfachanlage SECURE, in RAL 5014 taubenblau, 3
Fächer inkl. Unterzug und Stützen zum Aufdübeln bei
-200 mm, mit Profilzylinderschlössern<br /> <br />
3er-Schließfachanlage SECURE <br /> Stahlkonstruktion
verzinkt und pulverbeschichtet, inkl. Unterzug und
Stützen zum Aufdübeln bei -200 mm, mit
Profilzylinderschlössern


