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Fahrradgarage LEXINGTON - Anbauelement

Giebeldach, mit Minzpfandschloss

Konstruktion:

Robuste Stahlkonstruktion aus korrosionsgeschitztem Stahlblech.

Oberflache / Farbe:

Alle Stahlteile sendzimirverzinkt und pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl.

Dach:

Giebeldach, innen mit 6 Profiltragern.

Riickwand:

Mit senkrechtem Verstarkungsprofil und Radhalteklemme.

Seitenwande:

Aus 0,75 mm starken profilierten Paneelen, je Seitenwand 4 Stlck. Im oberen Bereich mit seitlichen
Liftungslochern, zur besseren Bellftung (keine Bildung von Kondenswasser).

Tiir:

Tlrrahmen aus 1,25 mm starkem Stahlblech, senkrechter Verstarkungsstrebe und Liftungslécher im oberen
Bereich. Inkl. Kleiderhaken an der Turinnenseite. Tlranschlag DIN rechts. Inkl. zwei im Tlrrahmen integrierte
Magnete gegen selbststandiges Aufschlagen der Tar.

SchlieBung:

Mit Einpunktverriegelung (Manzpfandschloss, inkl. 1 Schlussel).

Befestigung:

Verschraubung auf festem Untergrund durch im Bodenbereich vorhandene Bohrungen (4 Stlck), @ 8 mm. Inkl.
Montage- und Bodenbefestigungsmaterial.

Fundamente:

Bauseitige Empfehlung, Streifenfundament an Tur- und Rickseite. Beim Erstellen des Fundamentes (Einzel-
oder Reihenaufstellung) einen umlaufenden Rand von mind. 100 mm einkalkulieren.

Lieferung:

Erfolgt zerlegt in Einzelkartons. Montageanleitung liegt der Lieferung bei.

Kompletter Bausatz Anbauelement ohne Seitenteile bestehend aus:

1 Ruckwand, 1 Tlrelement mit Einpunktverriegelung (Munzpfandschloss, inkl. 1 Schllssel), 1 Dachelement, 1
Radfiihrungsschiene aus verzinktem Stahlblech (geeignet fiir Reifenbreiten bis 55 mm), 1 verstellbarer
Radhalter, Bodenbefestigungsmaterial und Verbindungselementen.

Hinweis:

Wir empfehlen aufgrund méglicher Bodengefalle am Aufstellort Komplettanlagen nur bis zu einer maximalen
Lange von 5 Boxen zu gestalten. Ab der 6. Garage ist der Neubeginn mit einem Grundelement ratsam.

Anzahl Stellplatze : 1 Stick

ADFC empfohlen : ja

Lichte Tarhéhe : 1143 mm

Tarhohe : 1135 mm

SchlieBung : Munzpfandschloss

Produkttyp : Fahrradgarage

Anlieferung : zerlegt

Gesamthdhe : 1250 mm

Stellraumtiefe : 2000 mm

Ausfuhrung Dach : Giebeldach

Tlrbreite : 785 mm

Ausfuhrung : Anbauelement ohne Seitenteil
Oberflache Tir/en : sendzimirverzinkt und pulverbeschichtet
SchlieBung : Mlinzpfandschloss
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Ausfuhrung : Anbauelement ohne Seitenteil

Gesamthohe : 1250 mm

Taranschlag : DIN rechts

Oberflache Stahlteile : sendzimirverzinkt und pulverbeschichtet
Gesamttiefe : 2050 mm

Lichte Tarbreite : 752 mm

Oberflache Korpus : sendzimirverzinkt und pulverbeschichtet
Gewicht: 73 kg

zum Webshop
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https://www.ziegler-metall.at/160-069/fahrradgarage-lexington-anbauelement-giebeldach-mit-muenzpfandschloss

Detail: Mlnzpfandschloss
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