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Sperrpfosten PAMPLONA

Mit Hilfe des Sperrpfostens PAMPLONA müssen Sie sich nie wieder über lästige Besetzer ärgern, egal ob in
Einfahrten, Durchfahrten oder anderen Durchgängen. Dank der vier Vorbohrungen und dem mitgelieferten
Zubehör können Sie den Pfosten wahlweise mittels Aufdübeln oder Einbetonieren im Boden verankern. Der
Schließmechanismus verriegelt den Pfosten sobald dieser eingerastet ist. Sollte der Absperrpfosten nicht
benötigt werden, können Sie ihn via Schlüssel einklappen. Der Pfosten ist aus besonders stabilem und
langlebigem Stahl gefertigt. Dank roter Signalstreifen bietet der Absperrpfosten eine gute Sichtbarkeit. Der
Parkpfosten überzeugt zudem durch sein hohes Sicherheitsniveau, da er über ein Rundzylinderschloss verfügt,
das wahlweise verschiedenschließend oder gleichschließend erhältlich ist. 

Konstruktion:

     » einseitig kippbarer Sperrpfosten aus stabilem ProfilstahlOberfläche:

     » alle Stahlteile feuerverzinkt mit aufgesetzter roter und weißer ReflexfolieSchließung:

     » mit Sicherheits-Rundzylinderschloss (verschiedenschließend oder gleichschließend), 2 Schlüssel im
Lieferumfang enthalten oder
     » mit Dreikantschloss nach DIN 3223, 1 Dreikantschlüssel pro Lieferung enthalten. Schlüssel wird nur zum
Öffnen benötigtBefestigungsart:

     » zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte (200 x 150 mm), kippbar, Befestigungsmaterial im
Lieferumfang enthalten bzw.
     » zum Einbetonieren mit Bodenanker (siehe Zubehör)

Allgemeine Merkmale
Integrierte Federtechnik : nein
Kopfform : Flachkopf
versenkbar : nein
3p-Technologie : nein
Sollbruchstelle : nein
kippbar : ja
Pfostenmaße : 100 x 60 mm
Oberfläche : feuerverzinkt
Form : rechteckig
Ringtaille : nein
Anzahl Reflexstreifen : 2
Herausnehmbar : nein
Anzahl Kettenösen : ohne
Überfahrhöhe : 80 mm
Material : Stahl
Produkttyp : Pfosten
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Gewicht : 14 kg
Höhe über Flur : 900 mm
Höhe : 900 mm
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 178.022  Sperrpfosten PAMPLONA Dreikantschloss

Integrierte Federtechnik : nein
Kopfform : Flachkopf
versenkbar : nein
3p-Technologie : nein
Sollbruchstelle : nein
kippbar : ja
Pfostenmaße : 100 x 60 mm
Oberfläche : feuerverzinkt
Schließung : Dreikantschloss
Form : rechteckig
Ringtaille : nein
Anzahl Schlüssel : 1
Anzahl Reflexstreifen : 2
Herausnehmbar : nein
Anzahl Kettenösen : ohne
Überfahrhöhe : 80 mm
Material : Stahl
Produkttyp : Pfosten
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Gewicht : 14 kg
Höhe über Flur : 900 mm
Höhe : 900 mm

zum Webshop

 178.021  Sperrpfosten PAMPLONA verschiedenschließend

Kopfform : Flachkopf
versenkbar : nein
3p-Technologie : nein
Sollbruchstelle : nein
kippbar : ja
Pfostenmaße : 100 x 60 mm
Oberfläche : feuerverzinkt
Form : rechteckig
Ringtaille : nein
Integrierte Federtechnik : nein
Anzahl Schlüssel : 2
Anzahl Reflexstreifen : 2
Herausnehmbar : nein
Anzahl Kettenösen : ohne
Überfahrhöhe : 80 mm
Material : Stahl
Produkttyp : Pfosten
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Gewicht : 14 kg
Schließung : Rundzylinderschloss verschiedenschließend

https://www.ziegler-metall.de/178-022/sperrpfosten-pamplona-dreikantschloss
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Höhe über Flur : 900 mm
Höhe : 900 mm

zum Webshop

 178.025  Sperrpfosten PAMPLONA vorgerüstet für Profilzylinderschoss

Kopfform : Flachkopf
versenkbar : nein
3p-Technologie : nein
Sollbruchstelle : nein
kippbar : ja
Pfostenmaße : 100 x 60 mm
Oberfläche : feuerverzinkt
Form : rechteckig
Ringtaille : nein
Integrierte Federtechnik : nein
Anzahl Reflexstreifen : 2
Herausnehmbar : nein
Anzahl Kettenösen : ohne
Anzahl Schlüssel : ohne
Überfahrhöhe : 80 mm
Material : Stahl
Produkttyp : Pfosten
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Gewicht : 14 kg
Schließung : vorgerüstet für Zylinder
Höhe über Flur : 900 mm
Höhe : 900 mm

zum Webshop

https://www.ziegler-metall.de/178-021/sperrpfosten-pamplona-verschiedenschliessend
https://www.ziegler-metall.de/178-025/sperrpfosten-pamplona-vorgeruestet-fuer-profilzylinderschoss
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Sperrpfosten PAMPLONA Sperrpfosten PAMPLONA mit Dreikantschloss
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Sperrpfosten PAMPLONA, vorgerüstet für
Profilhalbzylinderschloss, feuerverzinkt


