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Fahrradüberdachung LUNA für Doppelstock-Fahrradparksysteme

Konstruktion: Robuste Dachkonstruktion aus gekantetem Stahlblech mit Trapezblech-Elementen,
Rahmenkonstruktion mit Hauptstützen aus Vierkantrohren.
Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.
Oberfläche der Trapezbleche bandverzinkt und beschichtet. Innenseite Polyester / RSL grauweiß, Außenseite
zusätzlich in grauweiß ähnlich RAL 9002 beschichtet.
Dach: Flachdach, Dacheindeckung aus Trapezblech, umlaufende Attika, 170 mm hoch. Für eine ebene
Dachuntersicht ist gegen Mehrpreis eine Deckenverkleidung in RAL 9002 grauweiß mit oder ohne
LED-Beleuchtung erhältlich. Bei Ausführung mit LED-Beleuchtung optional mit oder ohne Bewegungsmelder.
Dachbegrünung auf Anfrage.
Rück- / Seitenwand: Eine Übersicht der Wandelemente mit verschiedenen Füllungen finden Sie auf der
nachfolgenden Seite gegen Mehrpreis. Befestigung der einzelnen Elemente an den Stützen mit Stahlwinkeln.
Weitere Wandfüllungen auf Anfrage.
Entwässerung: Im Dach integrierte Entwässerung. Bei einseitiger Ausführung Ablauf durch die hinteren und
bei doppelseitiger Ausführung Ablauf durch die vorderen und hinteren Eck- und Mittelstützen oberirdisch über
Wasserspeier.
Schneelast: sk (auf dem Boden) 2,00 kN/m². Höhere Schneelasten auf Anfrage.
Windlast: Zone 2
Befestigung: Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln bei -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren
Plänen.
Lieferung: Zerlegt auf Palette, Dacheinheit vormontiert, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.

Allgemeine Merkmale
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Material Konstruktion : Stahl
Windlast : Zone 2
Dachausführung : Flachdach
Oberfläche Trapezblech : bandverzinkt und beschichtet in grauweiß ähnlich RAL 9002
Entwässerung : integriert
Anlieferung : zerlegt auf Palette
Dacheindeckung : Trapezblech
Schneelast auf dem Boden (sk) : 2,00 kN/m²
Lichte Höhe : 2800 mm
Gesamthöhe : 2975 mm
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 247.160  Überdachung LUNA für Doppelstock-Fahrradparksysteme

Befestigungsart : zum Aufdübeln
Material Konstruktion : Stahl
Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Windlast : Zone 2
Nutzung : doppelseitig
Dachausführung : Flachdach
Oberfläche Trapezblech : bandverzinkt und beschichtet in grauweiß
ähnlich RAL 9002
Entwässerung : integriert
Oberfläche Konstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Anlieferung : zerlegt auf Palette
Feldanzahl : 3
Dacheindeckung : Trapezblech
Ausführung : doppelseitig
Dachbreite : 13660 mm
Schneelast auf dem Boden (sk) : 2,00 kN/m²
Lichte Höhe : 2800 mm
Dachtiefe : 4800 mm
Gesamthöhe : 2975 mm

zum Webshop

 247.159  Überdachung LUNA für Doppelstock-Fahrradparksysteme

Befestigungsart : zum Aufdübeln
Material Konstruktion : Stahl
Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Windlast : Zone 2
Nutzung : doppelseitig
Dachausführung : Flachdach
Oberfläche Trapezblech : bandverzinkt und beschichtet in grauweiß
ähnlich RAL 9002
Entwässerung : integriert
Feldanzahl : 2
Oberfläche Konstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Anlieferung : zerlegt auf Palette
Dacheindeckung : Trapezblech
Ausführung : doppelseitig
Schneelast auf dem Boden (sk) : 2,00 kN/m²
Lichte Höhe : 2800 mm
Dachtiefe : 4800 mm
Gesamthöhe : 2975 mm
Dachbreite : 9160 mm

zum Webshop

https://www.ziegler-metall.de/247-160/ueberdachung-luna-fuer-doppelstock-fahrradparksysteme-13660-x-4800-mm-doppelseitig-bis-xx-fahrraeder
https://www.ziegler-metall.de/247-159/ueberdachung-luna-fuer-doppelstock-fahrradparksysteme-9160-x-4800-mm-doppelseitig-bis-xx-fahrraeder
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 247.158  Überdachung LUNA für Doppelstock-Fahrradparksysteme

Befestigungsart : zum Aufdübeln
Material Konstruktion : Stahl
Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Windlast : Zone 2
Feldanzahl : 1
Nutzung : doppelseitig
Dachausführung : Flachdach
Oberfläche Trapezblech : bandverzinkt und beschichtet in grauweiß
ähnlich RAL 9002
Entwässerung : integriert
Oberfläche Konstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Anlieferung : zerlegt auf Palette
Dacheindeckung : Trapezblech
Ausführung : doppelseitig
Schneelast auf dem Boden (sk) : 2,00 kN/m²
Lichte Höhe : 2800 mm
Dachtiefe : 4800 mm
Dachbreite : 4660 mm
Gesamthöhe : 2975 mm

zum Webshop

 247.157  Überdachung LUNA für Doppelstock-Fahrradparksysteme

Befestigungsart : zum Aufdübeln
Material Konstruktion : Stahl
Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Windlast : Zone 2
Dachausführung : Flachdach
Oberfläche Trapezblech : bandverzinkt und beschichtet in grauweiß
ähnlich RAL 9002
Entwässerung : integriert
Oberfläche Konstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Nutzung : einseitig
Anlieferung : zerlegt auf Palette
Feldanzahl : 3
Dacheindeckung : Trapezblech
Dachbreite : 13660 mm
Dachtiefe : 2400 mm
Ausführung : einseitig
Schneelast auf dem Boden (sk) : 2,00 kN/m²
Lichte Höhe : 2800 mm
Gesamthöhe : 2975 mm

zum Webshop

https://www.ziegler-metall.de/247-158/ueberdachung-luna-fuer-doppelstock-fahrradparksysteme-4660-x-4800-mm-doppelseitig-bis-xx-fahrraeder
https://www.ziegler-metall.de/247-157/ueberdachung-luna-fuer-doppelstock-fahrradparksysteme-13660-x-2400-mm-einseitig-bis-xx-fahrraeder
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 247.156  Überdachung LUNA für Doppelstock-Fahrradparksysteme

Befestigungsart : zum Aufdübeln
Material Konstruktion : Stahl
Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Windlast : Zone 2
Dachausführung : Flachdach
Oberfläche Trapezblech : bandverzinkt und beschichtet in grauweiß
ähnlich RAL 9002
Entwässerung : integriert
Feldanzahl : 2
Oberfläche Konstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Nutzung : einseitig
Anlieferung : zerlegt auf Palette
Dacheindeckung : Trapezblech
Dachtiefe : 2400 mm
Ausführung : einseitig
Schneelast auf dem Boden (sk) : 2,00 kN/m²
Lichte Höhe : 2800 mm
Gesamthöhe : 2975 mm
Dachbreite : 9160 mm

zum Webshop

 247.155  Überdachung LUNA für Doppelstock-Fahrradparksysteme

Befestigungsart : zum Aufdübeln
Material Konstruktion : Stahl
Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Windlast : Zone 2
Feldanzahl : 1
Dachausführung : Flachdach
Oberfläche Trapezblech : bandverzinkt und beschichtet in grauweiß
ähnlich RAL 9002
Entwässerung : integriert
Oberfläche Konstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Nutzung : einseitig
Anlieferung : zerlegt auf Palette
Dacheindeckung : Trapezblech
Dachtiefe : 2400 mm
Ausführung : einseitig
Schneelast auf dem Boden (sk) : 2,00 kN/m²
Lichte Höhe : 2800 mm
Dachbreite : 4660 mm
Gesamthöhe : 2975 mm

zum Webshop

https://www.ziegler-metall.de/247-156/ueberdachung-luna-fuer-doppelstock-fahrradparksysteme-9160-x-2400-mm-einseitig-bis-xx-fahrraeder
https://www.ziegler-metall.de/247-155/ueberdachung-luna-fuer-doppelstock-fahrradparksysteme-4660-x-2400-mm-einseitig-bis-xx-fahrraeder
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 247.154  Überdachung LUNA für Doppelstock-Fahrradparksysteme

Befestigungsart : zum Aufdübeln
Material Konstruktion : Stahl
Windlast : Zone 2
Nutzung : doppelseitig
Dachausführung : Flachdach
Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt
Oberfläche Trapezblech : bandverzinkt und beschichtet in grauweiß
ähnlich RAL 9002
Entwässerung : integriert
Anlieferung : zerlegt auf Palette
Feldanzahl : 3
Oberfläche Konstruktion : feuerverzinkt
Dacheindeckung : Trapezblech
Ausführung : doppelseitig
Dachbreite : 13660 mm
Schneelast auf dem Boden (sk) : 2,00 kN/m²
Lichte Höhe : 2800 mm
Dachtiefe : 4800 mm
Gesamthöhe : 2975 mm

zum Webshop

 247.153  Überdachung LUNA für Doppelstock-Fahrradparksysteme

Befestigungsart : zum Aufdübeln
Material Konstruktion : Stahl
Windlast : Zone 2
Nutzung : doppelseitig
Dachausführung : Flachdach
Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt
Oberfläche Trapezblech : bandverzinkt und beschichtet in grauweiß
ähnlich RAL 9002
Entwässerung : integriert
Feldanzahl : 2
Anlieferung : zerlegt auf Palette
Oberfläche Konstruktion : feuerverzinkt
Dacheindeckung : Trapezblech
Ausführung : doppelseitig
Schneelast auf dem Boden (sk) : 2,00 kN/m²
Lichte Höhe : 2800 mm
Dachtiefe : 4800 mm
Gesamthöhe : 2975 mm
Dachbreite : 9160 mm

zum Webshop

https://www.ziegler-metall.de/247-154/ueberdachung-luna-fuer-doppelstock-fahrradparksysteme-13660-x-4800-mm-doppelseitig-bis-xx-fahrraeder
https://www.ziegler-metall.de/247-153/ueberdachung-luna-fuer-doppelstock-fahrradparksysteme-9160-x-4800-mm-doppelseitig-bis-xx-fahrraeder
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 247.152  Überdachung LUNA für Doppelstock-Fahrradparksysteme

Befestigungsart : zum Aufdübeln
Material Konstruktion : Stahl
Windlast : Zone 2
Feldanzahl : 1
Nutzung : doppelseitig
Dachausführung : Flachdach
Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt
Oberfläche Trapezblech : bandverzinkt und beschichtet in grauweiß
ähnlich RAL 9002
Entwässerung : integriert
Anlieferung : zerlegt auf Palette
Oberfläche Konstruktion : feuerverzinkt
Dacheindeckung : Trapezblech
Ausführung : doppelseitig
Schneelast auf dem Boden (sk) : 2,00 kN/m²
Lichte Höhe : 2800 mm
Dachtiefe : 4800 mm
Dachbreite : 4660 mm
Gesamthöhe : 2975 mm

zum Webshop

 247.151  Überdachung LUNA für Doppelstock-Fahrradparksysteme

Befestigungsart : zum Aufdübeln
Material Konstruktion : Stahl
Windlast : Zone 2
Dachausführung : Flachdach
Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt
Oberfläche Trapezblech : bandverzinkt und beschichtet in grauweiß
ähnlich RAL 9002
Entwässerung : integriert
Nutzung : einseitig
Anlieferung : zerlegt auf Palette
Feldanzahl : 3
Oberfläche Konstruktion : feuerverzinkt
Dacheindeckung : Trapezblech
Dachbreite : 13660 mm
Dachtiefe : 2400 mm
Ausführung : einseitig
Schneelast auf dem Boden (sk) : 2,00 kN/m²
Lichte Höhe : 2800 mm
Gesamthöhe : 2975 mm

zum Webshop

https://www.ziegler-metall.de/247-152/ueberdachung-luna-fuer-doppelstock-fahrradparksysteme-4660-x-4800-mm-doppelseitig-bis-xx-fahrraeder
https://www.ziegler-metall.de/247-151/ueberdachung-luna-fuer-doppelstock-fahrradparksysteme-13660-x-2400-mm-einseitig-bis-xx-fahrraeder
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 247.150  Überdachung LUNA für Doppelstock-Fahrradparksysteme

Befestigungsart : zum Aufdübeln
Material Konstruktion : Stahl
Windlast : Zone 2
Dachausführung : Flachdach
Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt
Oberfläche Trapezblech : bandverzinkt und beschichtet in grauweiß
ähnlich RAL 9002
Entwässerung : integriert
Feldanzahl : 2
Nutzung : einseitig
Anlieferung : zerlegt auf Palette
Oberfläche Konstruktion : feuerverzinkt
Dacheindeckung : Trapezblech
Dachtiefe : 2400 mm
Ausführung : einseitig
Schneelast auf dem Boden (sk) : 2,00 kN/m²
Lichte Höhe : 2800 mm
Gesamthöhe : 2975 mm
Dachbreite : 9160 mm

zum Webshop

 247.149  Überdachung LUNA für Doppelstock-Fahrradparksysteme

Befestigungsart : zum Aufdübeln
Material Konstruktion : Stahl
Windlast : Zone 2
Feldanzahl : 1
Dachausführung : Flachdach
Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt
Oberfläche Trapezblech : bandverzinkt und beschichtet in grauweiß
ähnlich RAL 9002
Entwässerung : integriert
Nutzung : einseitig
Anlieferung : zerlegt auf Palette
Oberfläche Konstruktion : feuerverzinkt
Dacheindeckung : Trapezblech
Dachtiefe : 2400 mm
Ausführung : einseitig
Schneelast auf dem Boden (sk) : 2,00 kN/m²
Lichte Höhe : 2800 mm
Dachbreite : 4660 mm
Gesamthöhe : 2975 mm

zum Webshop

https://www.ziegler-metall.de/247-150/ueberdachung-luna-fuer-doppelstock-fahrradparksysteme-9160-x-2400-mm-einseitig-bis-xx-fahrraeder
https://www.ziegler-metall.de/247-149/ueberdachung-luna-fuer-doppelstock-fahrradparksysteme-4660-x-2400-mm-einseitig-bis-xx-fahrraeder

