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Hundeweitsprungtrainer KIRSI

Konstruktion:
Hindernis bestehend aus einem Gestell mit verstellbaren Weitsprungelementen für unterschiedliche
Entfernungen (500 mm, 860 mm und 1230 mm) und Stangen (Ø 30 mm, Höhe 1350 mm) als
Begrenzungsmarkierung und Orientierung aus HDPE-Kunststoff. Inkl. Pfosten zur Befestigung der
Kunststoffstangen aus Edelstahl V2A. Kunststoff beschichtet in Standardfarben. Alle Kanten abgerundet.
Empfohlene Fundamentgrößen:
4 x Ø 350 x T 550 mm
Befestigungsart:
Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 500 mm). Auf Anfrage auch zum Aufdübeln bei -250 mm auf ein
bauseitiges Betonfundament.
Anlieferung:
Erfolgt vormontiert auf Palette, Montageanleitung liegt der Lieferung bei.

Allgemeine Merkmale
Oberfläche : beschichtet
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Anlieferung : vormontiert
Material : Kunststoff
Breite : 1317 mm
Höhe über Flur : 1352 mm
Tiefe : 1350 mm
Höhe : 1852 mm
Gewicht : 80 kg
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Hundeweitsprungtrainer KIRSI, Gestell in daliengelb
ähnlich RAL 1033, Stangen in daliengelb ähnlich RAL
1033 und RAL 5015 himmelblau, Weitsprungelemente in
RAL 9005 tiefschwarz
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