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Mehr Wert fur drauf3en.
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Rabattengelander HAMINA
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Rabattengelander HAMINA

Konstruktion:

Rabattengelander bestehend aus Flachstahlpoller und wahlweise mit Verbindungsrohr/en aus Stahlrohr (siehe
Zubehor).

Oberflache / Farbe:

Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in Standardfarben gemaR Tabelle.

Befestigungsart:

Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe ca. 300 mm).

Allgemeine Merkmale

Befestigungsart : zum Einbetonieren

Material : Stahl

PfostenmaBle : 80 x 12 mm

empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Ausfiihrung : fir Verbindungsrohre

Oberflache : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Gesamthoéhe : 700 mm

Hohe iiber Flur : 400 mm

Gewicht : 6 kg

264.074 Rabattengelanderpoller HAMINA Winkelpoller 90° - fir Verbindungsrohre

Befestigungsart : zum Einbetonieren

Material : Stahl

PfostenmaRe : 80 x 12 mm

empfohlene Einbautiefe : 300 mm

Ausfihrung : fir Verbindungsrohre

Variante : Winkelpoller 90°

Oberflache : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Gesamthdhe : 700 mm

Héhe Gber Flur : 400 mm

Gewicht : 6 kg

zum Webshop
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https://www.ziegler-metall.de/264-074/rabattengelaenderpoller-hamina-winkelpoller-90-fuer-verbindungsrohre

264.073 Rabattengelanderpoller HAMINA Mittelpoller - fir Verbindungsrohre

Befestigungsart : zum Einbetonieren

Material : Stahl

PfostenmaRe : 80 x 12 mm

Variante : Mittelpoller

empfohlene Einbautiefe : 300 mm

Ausflhrung : flr Verbindungsrohre

Oberflache : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Gesamthdhe : 700 mm

Héhe Gber Flur : 400 mm

Gewicht : 6 kg

zum Webshop

264.072 Rabattengelanderpoller HAMINA Endpoller - fir Verbindungsrohre

Befestigungsart : zum Einbetonieren

Material : Stahl

Variante : Endpoller

PfostenmaRe : 80 x 12 mm

empfohlene Einbautiefe : 300 mm

Ausflhrung : flr Verbindungsrohre

Oberflache : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Gesamthdhe : 700 mm

Héhe Gber Flur : 400 mm

Gewicht : 6 kg

zum Webshop
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https://www.ziegler-metall.de/264-073/rabattengelaenderpoller-hamina-mittelpoller-fuer-verbindungsrohre
https://www.ziegler-metall.de/264-072/rabattengelaenderpoller-hamina-endpoller-fuer-verbindungsrohre

Rabattengelander HAMINA in DB 703 eisenglimmer ‘ | Rabattengelander HAMINA in DB 703 eisenglimmer

¥ X

‘ | Rabattengelander HAMINA - 90° Winkel

07.03.2024 www.ziegler-metall.de | beratung@ziegler-metall.de | 4

Angebote fur gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.



Anfangs- und Endpoller Rabattengelander HAMINA in DB Winkelpoller Rabattengeldander HAMINA in DB 703
703 eisenglimmer eisenglimmer

Verbindungsrohr fur Rabattengelander HAMINA, Lange: Verbindungsrohr fur Rabattengelander HAMINA, Lange:
2000 mm 1500 mm
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Verbindungsrohr flr Rabattengelander HAMINA, Lange:
1000 mm
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