Sitzbank REFORMA
ohne Ruckenlehne, gebogen - 135° - 177.789
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Sitzbank REFORMA

ohne Ruckenlehne, gebogen - 135°

Sitzbank mit StandfiRen aus geschliffenem hochfesten HSC®-Beton (High Strength Concrete) mit transparenter
Impragnierung. Sitzflachen mit Holzbelattung (Querbelattung, Lattenldnge 423 mm, Lange Anfangs- und
Endsegment 1822 mm, Mittelsegment 1409 mm) auf einer Unterkonstruktion aus Stahl, welche mit
Edelstahlschrauben verbunden sind. Fir eine Erweiterung kénnen auch einzelne Segmente auf Anfrage
individuell zusammengestellt werden. Unsichtbare Bodenbefestigung mittels Gewindestangen zum
Einbetonieren (nicht im Lieferumfang enthalten).

Material Unterkonstruktion : Stahl

Befestigungsart : zum Einbetonieren

FSC : nein

Material Auflage : Holz
Armlehnen : nein
Rlckenlehne : nein
Anlieferung : vormontiert

Oberflache Unterkonstruktion : verzinkt und pulverbeschichtet

Sitzhéhe : 430 mm

Bankform : gebogen

empfohlene Einbautiefe : 150 mm
Holzart : Jatoba

Oberflache Auflage : unbehandelt
Tiefe : 1450 mm

Innenradius : 2065 mm
Produkttyp : Sitzbank

Hoéhe Gber Flur : 430 mm
AuBenradius : 2492 mm

Hoéhe : 430 mm

Sitztiefe : 420 mm

Gewicht : 263 kg

Sitzbreite : 4860 mm

Breite : 4860 mm
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