Uberdachung PEGASUS
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BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo-Fr:07.00-18.00 Uhr)

Angebote fur gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.



Uberdachung PEGASUS

Konstruktion:
Stahlkonstruktion mit Quadratrohrstitzen auf denen die Wasserkasten, Unterzige und Dachhaupttrager aus
T-Profil montiert werden. Wasserkasten aus Stahlblech, mehrfach gekantet und ausgesteift.

Dach:
Pultdach, Dacheindeckung aus Verbundsicherheitsglas (VSG), Klarglas.

Schneelast: sk (auf dem Boden) 0,93 kN/m?2.
Windlast: Zone 2

Entwasserung:
Der Ablauf erfolgt Uber eine Regenrinne im Dach, korrosionssicher integriert in den hinteren Stiitzen.
Wasseraustritt ca. 90 mm uber OK FFB durch Wasserspeier.

Oberflachen:
Alle Stahlteile feuerverzinkt.

Befestigung:
Stutzen mit FuBplatten zum Aufdibeln bei -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Planen.

Lieferung:

Zerlegt auf Palette, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.
Befestigungsart : zum Aufdibeln

Material Konstruktion : Stahl

Schneelast auf dem Boden (sk) : 0,93 kN/m?
Oberflache Stahlteile : feuerverzinkt

Lichte H6he : 2185 mm

StUtzenraster : 1500 mm

Entwasserung : integriert

Feldanzahl : 2

Dachausfiihrung : Pultdach

Dacheindeckung : Verbundsicherheitsglas (VSG)
Nutzung : einseitig

Produkttyp : Fahrradiberdachung

Dachtiefe : 2250 mm

Dachbreite : 3300 mm

Oberflache Konstruktion : verzinkt
Dacheindeckung : VSG glashell

Gesamthdhe : 2530 mm
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https://www.ziegler-metall.de/245-490/ueberdachung-pegasus-einseitig-3300-x-2250-mm-vsg-dach

