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Schaukasten LEROS
eloxiert, CLP Format, einseitig, Tiefe 120 mm

Einseitig nutzbarer und hinterleuchteter Schaukasten aus silberfarbig eloxiertem Aluminium mit
verwindungsfreien eckigen Profilen sowie integrierten Be- und Entlüftungsöffnungen gegen das Beschlagen der
Scheibe. Öffnung mittels Klappflügel nach oben, unterstützt durch Gasdruckfedern mit automatischer
Arretierung des Flügels. Schaukasten mit senkbarem Klapprahmen für einen einfachen Plakatwechsel.
Frontscheibe aus ESG-Sicherheitsglas (4 mm) mit wetterfester Gummidichtung. Abschließbar mittels 2
Dreikantschlössern (inkl. 2 Schlüsseln) an der Unterseite. Beleuchtungseinrichtung mit 10 x 7,2 Watt inkl.
Netzteil (Schutzklasse I / IP67) und 5 Jahren Osram-Systemgarantie. Zur Wandbefestigung, Befestigungsmaterial
nicht im Lieferumfang enthalten
   
  

Material : Aluminium
Schließung : Dreikantschloss
Rahmenprofil : eckig
Format : CLP
Ausrichtung : hoch
Einsatzbereich : Außenbereich
Oberfläche : eloxiert
Form der Ecken : spitz
Türausführung : Klappflügel
Nutzung : einseitig
Produkt : Schaukasten / Vitrine
Bautiefe : 120 mm
Material Rückwand : Stahlblech verzinkt, magnethaftend
Befestigungsart : zur Wandbefestigung
Verglasung : ESG-Sicherheitsglas
Breite Sichtfläche : 1187 mm
Anzahl DIN A4 : 36 Stück
Breite außen : 1320 mm
Höhe Sichtfläche : 1750 mm
Höhe außen : 1885 mm
Gewicht : 90 kg
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