Vordach - freitragend Typ RDO1
BREITE: 2200 mm - TIEFE: 1000 mm - 495.047
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Vordach - freitragend Typ RDO1
BREITE: 2200 mm - TIEFE: 1000 mm

Dacheindeckung ist einteilig geformtes Acrylglas mit Borkestruktur (Baumrindenstruktur), zweiseitiger
Wasserablauf. Aus beschichteten geschweiSten Aluminiumrohren.

Bitte beachten Sie, dass das Wandbefestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten ist. Aufgrund der
Vielfalt an verschiedenen AuRenwandausfihrungen ist die Bestimmung des Befestigungsmaterial auf den
jeweiligen Mauertyp durch einen Mauerwerksspezialisten vor Ort (z. Bsp. Fachberater eines Dibelherstellers,
etc.) durchzuflhren.

Tiefe : 1000 mm

Material Konstruktion : Aluminium
Produkttyp : Vordach

Schneelast auf dem Boden (sk) : 0,93 kN/m?
Dachtiefe : 1000 mm

Dachausfiihrung : Bogendach
Dacheindeckung : Acrylglas

Oberflache Konstruktion : beschichtet
Dachlange : 2200 mm

Dacheindeckung : Acrylglas 6 mm, Struktur "Borke"
Gesamthdhe : 603 mm

Gewicht: 31 kg
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https://www.ziegler-metall.de/495-047/vordach-freitragend-typ-rd01-breite-2200-mm-tiefe-1000-mm
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