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Beintrainer STRENGTH NEW

Gestell und Funktionselement bestehend aus Stahl, Trittflachen aus Aluminium. Sitz- und Rickenlehne sind mit
Polyurethan-Schaum Uberzogen. Farbkombination in abgebildeter Darstellung fir Gestell in RAL 9006
weilaluminium und Funktionselement in RAL 3003 rubinrot. Weitere Farben auf Anfrage gegen Mehrpreis
erhaltlich. Zum Aufdlibeln standardmaRig bei -400 mm auf ein bauseitiges Betonfundament (B 500 x T 500 x H
500 mm) mittels Bodenanker. Einbautiefe kann je nach Bodenbeschaffenheit variieren. Verankerungsmuttern
sind gegen Losen gesichert. Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Funktion: Trainiert die Ausdauer, verbessert die Flexibilitat. Durch die Ubung werden die Muskelgruppen der
Oberschenkel, Unterschenkel, Waden und im Bereich des GesaRes gestarkt.

Benutzung: Setzen Sie sich bequem auf den Sitz und stellen Sie Ihre FiBe auf die Trittflachen. Drlicken Sie
gegen die Trittflachen, bis Ihre Beine fast durchgestreckt sind. Halten Sie wahrend der Ubung lhren Riicken in
einer aufrechten Position.

Befestigungsart : zum Aufdlbeln

Anlieferung : montiert

Oberflache : galvanisch verzinkt und pulverbeschichtet

Material : Stahl

Empf. Altersgruppe : ab 14 Jahre

Hoéhe Gber Flur : 1670 mm

Breite : 1240 mm

Hoéhe : 2070 mm

Platzbedarf : B 4243 x T 3650 mm

Tiefe : 650 mm

Gewicht : 50 kg
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